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ネットワーク設定ガイド 



ご使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になったとき、 
すぐに利用できるように保管してください。安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず「安全にお使いいただくため 
に」をお読みください。 














本機には、以下のユーザーズガイドが同梱されています。 


〇 

〇 


かんたん設置ガイド 

必ず本書からお読みください。本機を使用するための準備について記載しています。 

ユーザーズ ガイド（印刷版） 

ファクス、コピーのしかたや本機のお手入れ、困ったときの対処法などについて記載してい 
ます。 

ユーザーズ ガイド （CD-ROM) 

付属の CD - ROM には、パソコン画面で見ることができる次のユーザーズガイドが収録されて 
います。 

• ユーザーズガイドパソコン活用編 （ PDF 版）：パソコンに接続して使う機能の説明が収録 
されています。 

•ネットワーク設定ガイド （ PDF 版）：ネットワークに接続して使う機能の説明が収録されて 
います。 
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本書の表記 


本文中では、マークおよび商標について、以下のように表記しています。 

マークについて_ 


■ン ご 

本機をお使いになるにあたって、注意していただきたいことがらを説明しています。 


本機の操作手順に関する補足情報を説明しています。 


本書内の参照先を記載しています。（ XXX はページ） 


ユーザーズガイド（印刷版）の参照先を記載しています。（ XXX はページ） 

〇 

かんたん設置ガイドの参照先を記載しています。（ XXX はページ） 

CS ) は： W 

ユーザーズガイドパソコン活用編 （ PDF 版）の参照先を記載しています。（ XXX はページ） 


I 商標について 

Windows® 98 の正式名称は、 Microsoft® Windows® 98 operating system です。 

Windows® 98SE の正式名称は、 Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system です。 

Windows® 2000 Professional の正式名称は、 Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system です。（本文中 
では Windows® 2000 と表記しています。） 

Windows® Me の正式名称は、 Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system です 0 

Windows NT® Workstation 40 の正式名称は、 Microsoft® Windows NT® Workstation operating system Version 4.0 です。（本 

文中では Windows NT® と表記しています。） 

Windows® XP の正式名称は、 Microsoft® Windows® XP operating system です 0 
本文中では、〇 S 名称を略記しています。 

Microsoft 、 MS-DOS 、 Windows' Windows NT および LAN Manager は、米国 Microsoft Corporation の米国およびそ 
の他の国における登録商標です。 

Adobe 、 Adobe の □ ゴ 、 Acrobat Photoshop および PostScript は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ 
社）の商標です。 

Pentium は 、 Intel Corporation の登録商標です。 

Ethernet は 、 Xerox Corporation の商標です。 

ウイルスバスター ™ は、トレンドマイク □ 株式会社の商標です。 

Norton AntiVims™ は 、 Symantec Corporation の商標です 0 
©2005 TROY Group, Inc. 

©2005 PACIFIC SOFTWORKS INC. 

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 

本書ならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 
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第 3 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


Windows® 2000 /XP、Windows NT® の場合は、 TCP/IP/ プロトコルを使用して、本機から直接印刷出力することができます。 
ネットワークサーパーなどは経由せずに印刷します。/ 


• コンピュータに LAN ボードが装備され、 TCP//P プロトコルがインス!ルされていること。 

• 本機に IP アドレス、サブネットマスクなどが影/定されていること。 

• コンピュータと本機が、同一のネットワーク j にあること。 

• 設定の流れ / 

1 . TCP/IP プロトコルによってコンピュ夕がネットワー^!フ接続されていることを確認します。 

2. コンピュータに本機の関連付けをし i ミす。!^^を考镅してください。 

«©-©() - 

•Windows® 2000 /XP の場合 
標準で TCP/IP プロトコルがインストールされています。 

參 Windows NT® 4_0の場合 

Windows NT® 4.0に TCP/IP プロトコルがインスIルされていない場合は、を参照してインストールしてく 
ださい。 

プリンタドライバのインストール_ 

すでにプリンタドライパがインスI-ールされてしヽる場合は!^^を参照してください。 


[スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの追加]を 
ダブルクリックする 

[プリンタの追加ウイザード]が表示されます0 


•y [このコンピュータ]を題尺し 

— クリックする 


D 欠へ]を 



参昭ぺで才。 

クリックすると、関連する情報が 
記載されているページに移動します。 

/ インデックスです。 

章を示します。 / 現在の章を黒色で示します。 


大見出しです。 
中見出しです。 


補足項目です。- 

小見出しです。- 
操作手順です。- 

操作手順を補足する 
手順画面やイラスト 
です。 

注意項目です。- 



ネットワ—クで 操作。ハネルで 




| W -- 30ミ環で|-〇0.\-1|ネットヮ|クファクス|ネットヮ|クスキャン 


インタ—ネット印刷する一 管理する 


ウェブブラウザで 
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はじめに 


概要 

本機のネットワークインターフェースを利用して LAN または WAN に接続し、ネットワーク上のコンピュータから本機で原 
稿のスキャンや印刷ができます。 

本書は、本機をネットワーク上で使用するために必要な設定方法について説明しています。 


f 寺長と機能 

インターネットファクス機能 


本機に電子メールアドレスを割り当て、 LAN やインターネットを通じてコンピュータや他のインターネットファクス機能搭 
載機器とメールを送受信または転送できるようになります。 

詳しくはを参照してください。 

ネットワークプリンタ機能 


( Windows ® 98/98 SE / Me / 2000 / XP ) 

本機のネットワークインターフェースは TCP/IP に対応しています。 TCP/IP の印刷プロトコルを使用して、ネットワーク上 
のコンピュータから直接印刷できます。 

ネットワークスキャン機能 


( Windows ® 98/98 SE / Me / 2000 / XP ) 

モノクロまたはカラーでスキャンした画像データを、ネットワーク上のコンピュータまたは本機へ直接保存できます。 
詳しくはを参照してください。 

管理ユーティリティ 

巳 RAdmin Professional 

付属のソフトウェア BRAdmin Professional を使用すると、本機のネットワークインターフェースや PC-FAX などの設定を 
簡単に行えます。 

詳しくはを参照してください。 
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やりたいこと目次 


ネットワークプリンタとして使いたい。 ネットワークスキャナとして使いたい。 

本機をネットワーク環境で使用します。ネットワー本機をネットワーク上で共有できるスキャナとし 
ク上の複数のコンピュータから印刷できます。 て利用できます。 

詳しくはを参照してください。 詳しくは旺^^を参照してください。 



操作パネルを使ってネットワークの設定インターネットを使ってファクスを送受 
をしたい。 信したい。 

操作パネルのボタンを使用して、ネットワーク上でインターネットを経由して、ファクス文書を送受信 
本機を使用するための設定ができます。 できます。 

詳しくはを参照してください。 詳しくは团0^を参照してください。 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


ットワークの基礎 


概要 

ネットワークに本機を接続すると、 LAN で接続されている複数台のコンピュータから印刷することが可能になります。 
ネットワークに本機を接続して使用するには、プ□トコルの選定とネットワークの設定、使用する各コンピュータの設定が 
必要です。 

參プロトコルの選定とネットワークの設定 

すでにネットワークに接続されている場合は、使用している印刷用プ□トコルを確認してください。なお、この場合は 
ネットワークの設定は不要です。 


プロトコルについて 


コンピュータ間の通信のルールです。 

ネットワークにはさまざまなコンピュータが接続されているため、それらの通信形式が違うとお互いの情報交換ができませ 
ん。そこで作られたのが通信のプ□トコルです。通信の開始から終了までの手順やデータサイズ、送受信方法などが細かく 
決められています。 


• TCP/IP 

もっともよく知られているプロトコルで、インターネットの通信で使用されています。 

TCP / IP は、ファイルやプリンタの共有も行うことができます。ネットワーク内では、コンピュータなどの機器の特定に IP アド 
レスが使用されています。 


看* 


ネット ワーク で 
使う前に_ 


操作パネルで 

ネットヮ—ク 18 定をする 


cdow w 環境で T C P/-R 
ピァッ_ピァ印刷する 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットワ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する_ 


BRAdmicpL ?® 零-〇 C ®- 


管理する 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


[プロトコルの設定に必要な項目 
TCP / IP 設定 


下記の内容は、通常ネットワーク管理者が管理します。 

• IP アドレス、サブネットマスク 
• ゲートウエイ（ルータがある場合） 

• IP アドレス 

〇〜255の数字を組み合わせた4つのプロックで構成されています。各コンピュータに重複しない IP アドレスを個別に割り当てます。 
例）192.168 .1.1 

小規模なネットワークでは、例えば192.168.1.1、192.168.1.2、192.168 .1.3 •••と、末尾の番号を変えて設定します。 


• サブネットマスク 

TCP / IP のネットワーク接続で大規模なネットワークの場合、通常ルータを経由していくつかの小規模なネットワーク(サブネッ 
卜）に区切られます。 IP アドレスはネットワーク部とホスト部から構成されその切れ目はサブネットマスクによって決定され 
ます。ホスト部のビットが全て0のアドレスをネットワークアドレス、全て1のアドレスをプロードキヤストアドレスと呼びます。 
このアドレスの範囲内が’、そのネットワークでコンピュータを識別できる IP アドレスとなります。 

例）ネットワーク1、2といラ2つの異なるネットワーク上にあるそれそ‘れのプリンタから印刷する場合、 

• ネットワーク1上のプリンタの IP アドレスが「192.168.1.1」 

• ネットワーク2上のプリンタの IP アドレスが「192.168.2.1」 

とします。サブネットマスクを r 255.255.255 . OJ と設定すると、それぞれのネットワークアドレスは T 1 92.168.1.0」 
n 92.168.2.0」となり、異なるネットワークだと半隨されます。このような場合はルータを経由してアドレス変換を行う必 
要があります。 

次に、サブネットマスクを r 255.255 .0.0 J と設定すると、ネットワークアドレスが両方とも「192.168.0.0」となり、同一 
のネツトワーク内の通信と判断されますので、この場合はルータを使用する必要はありません。 


•ゲートウェイ（ルータ） 

ネットワークとネットワークとを中継する装置です。異なるネットワーク間の中継点に設置して、ネットワークを経由して送 
信されるデータを正確に目的の場所に届ける役目を持っています。ネットワーク内のデータの送り先が外部のネットワーク宛 
であれば、ルータはそのデータを外部に送り出します。 

• ノード名 （NetBIOS 名） 

従来の BRAdmin Professional やネットワーク設定べージなどで表示される本機の名称で、デフォルトでは 「 BRN _ xxxxxx 」 と 
なっています。 （「 xxxxxx 」 は MAC アドレス（イーサネットアドレス）の末尾の6桁です。） 


看* 


7ツトワ—クで 「操作。ハネルで 


S う前に 


ーネットヮ—ク 18 定をする 


wi cd 0 W W 環境で TCP \l R 
ピァッ11 J ァ El 寸る_ 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットワ-クスキヤン 
機能を使ぅ_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する_ 


BR < dTcpLof ®?- oc ? で 
管理する_ 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


接続方法は、各コンピュータか6直接本機と通信して印刷する方法（ピアツーピア）と、本機に接続されているコンピュー 
夕を経由して印刷する方法（ネットワーク共有）があります。 


プリンタに直接接続されているコンピュータのみプリンタポートを設定し、そのコンピュータを経由して他のコンピュータ 
も本機を共有できます。ただし、本機に接続されているコンピュータの電源が入っていないと、他のコンピュータは本機を 
使用できません。 



- 

參ネットワーク共有の設定方法については、 Windows ® オペレーティングシステムの共有プリンタに関する説明やへル 
プを参照してください。 




ネット ワーク で 
使う前に_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する_ 


BR<dTcpLof®?-oc ? で 
管理する _ 








ネツトワークで使う前に 


































ネットワーク共有 


本機と直接接続するコンピュータ（扪）は、□一カルでプリンタドライパがインストール済みであることが必要です。 

本機と直接接続するコンピュータ（※彳）の®原が入っていなければ、本機を使用できません。 

Windows ® のみ言淀可能です。 

- 

參ネットワーク共有の設定方法については、 Windows ® オペレーティングシステムの共有プリンタに関する説明やへル 
プを参照してください。 



























第 1 章ネットワークで使う前に 


ットワーク接続に必要な環境を整える 


本機をネットワーク上で使用するために、あらかじめ準備したり調べておくものについて説明します。 

準備するもの 

• ネットワークケーブル （ LAN ケーブル） 

本機とコンピュータ、またはハプなどの機器同士をつなぐケープルです。ネットワークケープル （ LAN ケープル）にはいろい 
ろな規格がありますが、現在一般的なのはカテゴリ 5 E という規格のケープルです。 5 E の E は 「 Enhanced 」 の略で、「強化さ 
れた」という意味を持っています。カテゴリ 5 E のケープルはカテゴリ5のケープルよりもノイズに強い作りになっています。 
また、同じカテゴリのケープルにも「ストレートケープル」と「クロスケープル」の2種類があります。ストレートケープル 
は ADSL モデムとコンピュータの接続、コンピュータとハプの接続に使用されるケープルで、ほとんどの場合はストレートケー 
プルで接続が可能です。クロスケープルは2台のコンピュータ同士を直接接続するときなどに使用されます。 


ヶープルの長さは、機器間の距離に多少の余裕を持って購入してください。ただし、最大ヶープル長は lOBASE - T / IOOBASE - 
TX とも100 m となっているため、それ以下になるようにしてください。 


•ハブ 

複数台のコンピュータなどをネットワーク接続するときに必要な集線装置です。ハプには、大きく分けて「リピータハプ」と 
「スイッチンヴハプ」があります。リピータハプは主に 10 BASE - T で使用される集線装置です。スイッチングハプは主に、 
100 BASE - TX や1000 BASE - T に使用される集線装置で、信号の流れを制御してコリジョンという信号の衝突が起きないように 
する機育 g を持っています。 

ハプに接続できる機器の数はパプのポート数によって決まります。お使いの環境から、何台の機器を接続するかを検討して購 
入してください。 


•ルータ 

ADSL や CATV 、 光ファイバー ( FTTH ) などのインターネット網と、家庭•オフィスの LAN (内部ネットワーク）を中継する 
機器です。複数台のコンピュータから同時にインターネットに接続することができるようになります。ルータを使用すると、接 
続した各機器に自動で IP アドレスを割り当ててる DHCP 機能や、 LAN 内の独自の IP アドレス（プライペート IP アドレス）を持つ 
機器に、必要に応じてインターネット用の IP アドレス（グ□ーパル IP アドレス）を割り当てる NAT 機能があります。 

さらにインターネット接続に必要なプロトコルに対応していたり、インターネットからの不正なアクセスを防ぐセキュリティ 
機能なども持っています。 


看* 


ネット ワーク で 
使う前に_ 


操作パネルで 

ネットヮ—ク 18 定をする 


cdow w 環境で T C P/-R 
ピァッ1ピァ印11する_ 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットワ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する_ 


BRAdmicpL?® 零-〇 C ®- 


管理する 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


■ P アドレスを決める 


• IP アドレスとは 

IP アドレスは、接続しているコンピュータの住所にあたるものです。 TCP/IP ネットワークに接続するコンピュータなどの機器 
(ノード）には、必ず IP アドレスを割り当てる必要があります。 

IP アドレスは、〇〜255までの数字を「.（ピリオド)」で区切って r 192.168 .1.3 J のように表現します。 

□—カルネットワークでは、 IP アドレスはサブネットマスクによって「ネットワークアドレス部」と「ホストアドレス部」に 
分割されています。サブネットマスクを設定することにより、ホストアドレス部だけでそのネットワーク全体を管理できます。 
IP アドレスとサブネットマスクは常にセットで管理してください。 

192 . 168 . 1.3 /P アドレス 

255 . 255 . 255.0 サブネットマスク 

と設定されている場合、 


192 . 168 . 1 . 3 


ネットワークアドレス部 ホストアドレス部 


という意味を持っています。このうち利用可能なホストアドレス部の値は、予約された''0”と”255"を除いた1〜254の範囲で、 
「192.168.1.3」は、 


192 . 16 8 . 1 . 1-254 


の中のひとつのアドレスであることがわかります。このネットワークに本機を追加する場合は、ホストアドレス部が重複しな 
いようにしてください。 

參予約されているアドレス 

上記の例では、192.16 8.1.0 がネットワークアドレス、192.16 8.1.255 がプロードキャストアドレスとなり、本機に 
割り当てることはできません。 


|ネツトワークで 操作。ハネルで 


S う前に 


ーネット ヮ—ク の設定をするーピァッ1ピァ印刷する 


Iwicdoww 環境で Tcp \- p 「ネットヮ—クファクスーネットヮ—クスキャン 


&能を使う 


_を使う 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで BRAdTcpL ofo ?- 〇 c ?で 
管理する 管理する 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


• IP アドレスの決め方 

本機を同じネットワーク上に接続するためには、現在使用しているルータなどの初期値に合わせると簡単に設定、管理するこ 
とができます。 IP アドレスを手動で設定する場合は以下のように設定します。 

ルータの LAN 側 IP アドレスが「192.168.1 .1 丄サブネットマスクが「255.255.255.0」である場合、接続する本機やコンピュー 
夕にネットワークアドレス部は同じ値を設定し、ホストアドレス部にはそれぞれ異なる値を割り当てます。ここでは「2〜254」 
の範囲で設定します。以下の例を参考に、接続する機器の IP アドレスを設定してください。 


例) 


機器名（ノード） 

IP アドレス 

サブネットマスク 

ルータ 

192.168 .1. 1 

255.255 .255.0 

本機 

192.168 .1. 3 

255.255 .255.0 

コンピュータ1 

192.168 .1.11 

255.255 .255.0 

コンピュータ2 

192.168 .1.12 

255.255 .255.0 


ルータ 
192 . 168 . 1.1 



參ネットワーク管理者がいるときは 

事務所などで多くの機器をネットワーク接続している場合は、ネットワークを管理している担当者に使用できる IP アド 
レスなどを問い合わせてください。数値を適当に設定すると、ネットワーク接続できないなどトラプルの原因になります。 
參ネットワーク内にルータがあるときは 

ルータにも IP アドレスが割り当てられています。その IP アドレスを本機またはコンピュータに設定しないでください。 
ルータの IP アドレスはルータの取扱説明書を確認するか、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 

參 DHCP 環境でお使いの場合 

ルータ以外に DHCP サーパが設置されているときは、ルータの DHCP サーバ機能を無効にするか、本機の IP アドレス取 
得方法を 「 Static 」 にしてください。 

ルータについては、〇かんたん設置ガイド团2^を参照してください。 


看* 


ネットワークで 一操作パネルで 
使う前に_ー ネットヮ—クの聾をする 


w - cd 0 WW 環境で TCP/-R 
ピァッ_ピァ印刷する 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットワ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する_ 


BR Adm-c pr of®?- 〇 c ?で 

管 IIM する_ 
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操作パネルについて 


この章では、操作パネルにある各種ボタンと液晶ディスプレイ ( LCD ) を使用して、ネットワークを設定する方法について 
説明します。 



本機の操作パネルのポタンを利用することで、コンピュータから操作しなくてもネットワークの各設定項目を修正できます。 


• アルフアベット入力について 

アルファぺットを入力するときは、アルファぺット入カモードに切り替えます。 

• アルフ ァぺッ トを入力する 

アルファベット入カモードに切り替えるには、を押したまま〇を押します。アルファベット入カモードでは、ダ 
イヤルポタンを使用してメールアドレスなどの入力ができます。入力できる文字の一覧は下表にまとめています。 
ダイヤルポタンを表にある回数押すことで、そのボタンに割り当てられた文字を入力することができます。 [*] と [#] 
には記号が割り当てられています。 



• カーソルを移動する 

y または$をお使いください。 

• 入力した文字を修正する 

誤って入力した場合は^(を押して間違った文字に力ーソルを合わせ、正しい文字を入力しなおしてください。 


操作パネルでネットワークの設定をする 



ワークで 


w - 3 0 WW 環境で Tcp \- p 


S : ットヮ-クの設定をする G ァッ—ピァ印刷する 


&能を使う 


-ヮ—クファクスネットヮ—クスキャン 


&能を使う 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで BRAdTc luofi-OCTP 
管理する 管理する 







第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


I 操作パネル 

操作パネルは、各設定項目を表示したり、ダイヤルポタンやワンタツチダイヤルなどで入力した文字を表示します。 

操作パネルを使用すれば、 「 LAN 」 設定メニューを通じてネットワーク設定をすることができます。 

©を押し、®または" S ' で LAN を選択してください。 


LAN 

1. TCP/IP セツ テイ 


このように LAN のメインメニューへ入ることができます。下記の8つの項目からそれぞれの設定画面に移ることができます。 


TCP / IPI 陡 . 

インターネット設定.... 

メ _ ) 1/ S 信設定 . 

メ _ ル送信設定 . 

リレー配信 S 定 . 

その他の雖 . 

スキヤン E メール設定.. 
LAN 設定の初細匕 


を参照してください。 
を参照してください。 
を参照してください。 
を参照してください。 
を参照してください。 
を参照してください。 
を参照してください。 
を参照してください。 


參一度ネットワーク上で有効な IP アドレスを本機に割り当てた後は、お使いのウェブブラウザからネットワークを通じ 
てすベての設定項目を変更可能です。また、 Windows ® コンピュータをお使いの場合は、本機に同梱の CD - ROM に収 
録されている BRAdmin Professional をご使用いただくことで同様に設定が可能です。 


ネット ワーク で 
使う前に_ 


操作パネルで 

ネットヮ■クの靈をする 


W - 3 0 WW 環境で TCP/-P 
ピァッ—ピァ印刷 S 


ネットワ—クファクス 
機能を使う_ 


ネットワ—クスキャン 
機能を使う_ 


インターネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する 


BRAdTc luofl-OCTP 

管理する 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 



ネットワ—ク で 操作パネルで wi cdo w w 環境で T o p\_p ネットワ—クファクスネットワ—クスキャン f ノヌ N ント pu r Kr ウェブブラウザで B sdmic RLof ? で 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


1ゲートゥェィ 

本機の現在のゲートウェイアドレスが表示されます。 DHCP や BOOTP 、 APIPA を使用していない場合はアドレスを手動で 
指定します。ゲートウェイやルータを使用しない場合は初期値 (000.000.000.000) にしておいてください。アドレスが不明 
な場合はネットワーク管理者へお問い合わせください。 


©を押す 


選択メニューが表示されます。 




©を押す 

"〇で選択して10で決定することも可能です。 


▲ ▼テ、、センタク/セットホ'、タン 
6. LAN 




〇、〇の順に押す 

設定済みの場合は、「ヘンコウ1.スル2.シナイ」と表示されます。その 
ときは0を押します。©を押すと、設定画面へ戻ります。 

ゲートウェイアドレスを入力する 

右記は例です。 


TCP/IP セツ テイ 
4■グ-トウ I イ 


ゲ、-トウ I イ 

192.168. 001.001 


©を押す 

ゲートウェイアドレスが登録されます。 


ケ、、-トウエイ 

ウケツケマシタ 


を抑す 

設定メニューを終了します。 


ネット ワーク で 
使う前に_ 


操作パネルで 

ネットヮ■クの靈をする 


w - 30 W M 環境で T c p \- p 
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27 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 



ネット ワーク で 
使う前に_ 


操作パネルで 

ネットヮ■クの靈をする 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


WINS サーバ 

WINS サーバの設定をします。 

• プライマリ WINS サーバ IP アドレス 

この項目でプライマリ WINS ( Windows ® Internet Naming Service ) サーバの IP アドレスを登録します。 

• セカンダリ WINS サーバ IP アドレス 

この項目でセカンダリ WINS ( Windows ® Internet Naming Service ) サーパの IP アドレスを登録します。セカンダリ WINS サー 
バはプライマリ WINS サー パの機能の一 部を補完し、 プライマリサーパが見つからないときに機能します。 

ネットワーク内にセカンダリの WINS サーパが存在しない場合は入力しなくても構いません。 


少 

多 


を押す 


選択メニューが表示されます。 


@を押す 

^ で選択して©で決定することも可能です。 


▲▼テ、' センタク/セットホ'、タン 
6. LAN 




◦、©の順に押す 


TCP / IP セツテイ 
7. WINS サ- ハ、、 




g を押して「プライマリ」または「セカンダリ J の W INS r ^- 
サーバを選択する フ°ライマリ 


及 


を押す 


設定済みの場合は、「ヘンコウ1.スル2.シナイ」と表示されます。その 
ときは〇を押します。©を押すと、設定画面へ戻ります。 

WINS サーバのアドレスを入力する 


XXX . XXX . XXX . XXX 

ヘンコウ1•スル2.シナイ 


WINS サ- ハ、、 

000 . 000 . 000 . 000 


•を押す 


WINS サーパのアドレスが登録されます。 


WINS サ- ハ、、 
ウケツケマシタ 


( === )^m 

設定メニューを終了します。 


ネット ワーク で 
使う前に_ 


操作パネルで 

ネットヮ■クの靈をする 


W - 3 0 WW 環境で TCP/-P 
ピァッ—ピァ印刷 S 


ネットワ—クファクス 
機能を使う_ 


ネットワ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する 


BRAd T c luofeMTO rl TP 

管理する 










第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


DNS サーバ _ 

DNS (ドメインネームシステム)サーバの設定をします。 

• プライマリ DNS サーバ IP アドレス 

この項目でプライマリ DNS (Domain Name System ) サーパのアドレスを指定します。 

• セカンダリ DNS サーバ' IP アドレス 

この項目でセカンダリ DNS サーパのアドレスを指定します。セカンダリ DNS サーバはプライマリ DNS サーパの機能の一部を補 
完し、プライマリサーパが見つからない場合に機能します。 

ネツトワークのトラフイツクが大きい環境で使用する場合に設定してください。 


0を押す 


選択メニューが表示されます。 


P @を押す 

^ で選択して©で決定することも可能です。 


▲▼テ、、センタク/セット ホ'、 タン 
6. LAN 




( D 、® の順に押す 


TCP/IP セツ テイ 
8. DNS サ- ハ'、 




p を押して「プライマリ」または「セカンダリ」の DNS r pr トハ'、 

サーバを選択する フ°ライマリ 


5 © 

貢蹄': 


を押す 


設定済みの場合は、「ヘンコウ1.スル2.シナイ」と表示されます。その 
ときは〇を押します。©を押すと、設定画面へ戻ります。 

DNS サーノ（のアドレスを入力する 


XXX . XXX . XXX . XXX 

ヘンコウ1.スル2.シナイ 


DNS サ- ハ、、 

000 . 000 . 000 . 000 


7 を押す 

nw . s サーパび 


DNS サーパのアドレスが登録されます。 


DNS サ- ハ'、 
ウケツケマシタ 


3 「 ) を抑す 

設定メニュ _ を終了します。 


ネット ワーク で 
使う前に_ 


操作パネルで 

ネットヮ■クの靈をする 


w - 30 W M 環境で T c p \- p 
ピァッ—ピァ印刷する 


ネットワ—クファクス 
機能を使う_ 


ネットワ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する 


BRAd T c luofeMTO rl TP 

管理する 


31 










第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


APIPA 

ウケツケマシタ 


TCP/IP セツ テイ 
9 .APIPA 


▲▼テ、、センタク/セットホ、' タン 
6. LAN 





ネット ワーク で 
使う前に_ 


操作パネルで 

ネットヮ■クの靈をする 


W -3 0 WM 環境で TGP/-P 
ピァッ—ピァ印刷 S 


ネットワ—クファクス 
機能を使う_ 


ネットワ—クスキャン 
機能を使う_ 


インターネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する 


BRAdTc luofl-OCTP 

管理する 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


インターネットファクス機能を利用するには、本機に以下の5つの項目を設定する必要があります。 

• メール アドレス 

• SMTP サーバ 

• POP 3 サーパ 
• アカウント名 
• パスワード 

參お使いのウェブブラウザを使って設定することもできます。詳しくは、を参照してください。 


を押す 

選択メニューが表示されます。 




@を押す 

^ で選択して©で決定することも可能です。 


▲▼テ、' センタク/セットホ'、タン 
6. LAN 




©、〇の順に押す 


インタ-ネツトセツテイ 
1. メ-ルアド、レス 


のを押す 

© で設定メニューへ戻ります。 


XXXXX 

ヘンコウ1.スル2.シナイ 


メールアドレスを入力する 


メ-ル アト、、 レス 

XXXXX 


參入力できる文字 

ポタンを押す回数に応じて、入力できる文字が変わります。詳しくはを参照してください。 
メールアドレスは、最大60文字まで入力できます。 



を押す 

メ-ルアト、、レス 

メールアドレスが'_されます。 

ゥヶッヶマシタ 


を押す 

設定メニュ _ を終了します。 



インターネットの設定 



ネット ワーク で 
使う前に_ 


操作パネルで 

ネットヮ■クの靈をする 


W -3 0 WM 環境で TGP/-P 
ピァッ—ピァ印刷 S 


ネットワ—クファクス 
機能を使う_ 


ネットワ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する 


BRAdTcRrofes TOC? で 
管理する 


3 S 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


SMTP サーバ 


この項目でネットワーク上の SMTP メールサーバ（送信用サーバ）の IP アドレスまたはサーバ名を指定します。この項目は 
インターネットファクス機能を使用する上で正しく入力されている必要があります。 

(例： mail . xyz . com または 192.168.001.099) 


©を押す 


夕 


選択メニューが表示されます。 


©を押す 

"〇で選択して(©で決定することも可能です。 


▲▼テ、、センタク/セットホ'、タン 

6. LAN 




©、©の順に押す 


インタ-ネツトセツテイ 

2. SMTP サ-ハ'' 


夕 


I を押して rip アドレス」、「サーバメイ」のどちらかを選 
択する 


SMTP サ-ハ'' 

IP アド、レス 


5 ©を押す 

铅ま 1 ':吝み们塩 


設定済みの場合は、「ヘンコウ1.スル2.シナイ」と表示されます。その 
ときは〇を押します。〇を押すと、設定画面へ戻ります。 

「 IP アドレス」を選択した場合は、 SMTP サーバのアドレス 
を入力する 

「サーバメイ」を選択した場合は、 SMTP サーバのサーバ名 
を入力する 

サーパ名は、最大30文字まで入力できます。 


XXX . XXX . XXX . XXX 

ヘンコウ1•スル2.シナイ 


SMTP サ-ハ'' 

192.168. 001.099 


SMTP サ- ハ、、 
XXXXX 


" を押す 

SMTP サーバ 


SMTP サーノ '(のアドレスまたはサーノ '(名が登録されます。 


SMTP サ- ハ、， 
ウケツケマシタ 


8 


を押す 

設定メニューを終了します。 


|ネツトワ—クで 操作。ハネルで 


@う前に 


S : ットヮ-クの設定をする G ァッ—ピァ印刷する 


windoww 環境で Tcp \- p ネットヮ—クファクスネットヮークスキャン 


&能を使う 


&能を使う 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで BRAdTcluof ®?- 0 CT で 
管理する 管理する 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


POP3 サーバ 


この項目でネットワーク上の POP 3 メールサーバ（受信用サーバ）の IP アドレスまたはサーバ名を指定します。この項目は 
インターネットファクス機能を使用する上で正しく入力されている必要があります。 

(例： pop . xyz.com または 192.168.001 .099) 


©を押す 


夕 


選択メニューが表示されます。 


©を押す 

"〇で選択して(©で決定することも可能です。 


▲▼テ、、センタク/セットホ'、タン 

6. LAN 




©、0の順に押す 


インタ-ネットセッテイ 

3. POP 3 サ-ハ、、 


夕 


I を押して rip アドレス」、「サーバメイ」のどちらかを選 
択する 


POP 3 サ-ハ'' 
ip アド、レス 




©を押す 


設定済みの場合は、「ヘンコウ1.スル2.シナイ」と表示されます。その 
ときは〇を押します。©を押すと、設定画面へ戻ります。 

rip アドレス」を選択した場合は、 pop 3 サーバのアドレス 
を入力する 

「サーバメイ」を選択した場合は、 POP3 サーバのサーバ名 
を入力する 

サーバ名は、最大30文字まで入力できます。 


XXX . XXX . XXX . XXX 

ヘンコウ1•スル2.シナイ 


POP 3 サ-ハ、、 

192.168. 001.099 


POP 3 サ-ハ、、 

XXXXX 


7 / © 

POP ： 


を押す 


POP 3 サーパのアドレスまたはサーパ名が登録されます。 


POP 3 サ-ハ、， 

ウケツケマシタ 


8 


を押す 

設定メニューを終了します。 


ネット ワーク で 
使う前に_ 


操作パネルで 

ネットヮ■クの靈をする 


w - 30 W M 環境で T c p \- p 
ピァッ—ピァ印刷 S 


ネットワ—クファクス 
機能を使う_ 


ネットワ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する 


BRAd T c luofeMTO rl TP 

管理する 


35 











第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


メール受信用サーバ （ POP 3 サーバ）にアクセスするためには、アクセス用アカウントとパスワードが必要になります。こ 
こでは、アクセス用アカウント名（ユーザー名）の設定をします。 




を押す 

選択メニューが表示されます。 

©を押す 

で選択して10で決定することも可能です。 


▲▼テ、' センタク/セットホ'、タン 
6. LAN 


^ ©、〇の順こ押す 


インタ-ネットセツテイ 
4.アカウントメイ 


4 〇を押す 

© で設定メニューへ戻ります。 


XXXXX 

ヘンコウ1•スル2.シナイ 




本機に割り当てられてし〗るメールアカウントのアカウント名 
を入力する 


アカウントメイ 

XXXXX 


參入力できる文字 

ボタンを押す回数に応じて、入力できる文字が変わります。詳しくはを参照してください。 
アカウント名は、最大20文字まで入力できます。 



1^) を押す 

アカウントメイ 

アカウント名が登録されます。 

ゥヶッヶマシタ 


を押す 

設定メニュ _ を終了します。 




ネット ワーク で 
使う前に_ 


操作。ハネルで W-30W 
ネット ヮ—ク の設定をする ピァッ1ピァ1^する 


ツトワ I クフアクス 
&■ 能を使う I 


ネット ワー クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する 


BRAdTc luofl-OCTP 

管理する 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


I パスヮ—ド_ 

メール受信用サーバ （ POP 3 サーバ）にアクセスするためには、アクセス用アカウントとパスワードが必要になります。こ 
こでは、アクセス用アカウントと対になるパスワードの設定をします。 




を押す 

選択メニューが表示されます。 

©を押す 

^で選択して@で決定することも可能です。 


▲▼テ、' センタク/セットホ'、タン 
6. LAN 


^ ©、0の順こ押す 


インタ-ネットセツテイ 
5.ハ。スワ-ド、 


POP3 サーノ（にアクセスするための/ \°スワードを入力する 


ハ。スワ-卜、、 

ハ°スワ-卜'' : XXXXX 


參入力できる文字 

ポタンを押す回数に応じて、入力できる文字が変わります。詳しくはを参照してください。 
パスワードは、最大20文字まで入力できます。 


5フ © 


を押す 


再度パスワードを入力する 


ハ。スワ-卜、、 

ハ。スワ-ド' カクニン: 


7 © 

パス 1 • 


を押す 


パスワードが登録されます。 


ハ。スワ-卜、、 

ウケツケマシタ 


8 


停止/終了 

riTD を押す 

設定メニュ _ を終了します。 


參設定したパスワードを変更する場合は、手順1〜3を実行後、「ヘンコウ1.スル2.シナイ」の画面が表示されてから 
〇を押して手順4以降を実行してください。 


ネット ワーク で 
使う前に_ 


操作パネルで 

ネットヮ■クの靈をする 


w - 30 W M 環境で T c p \- p 
ピァッ—ピァ印刷する 


ネットワ—クファクス 
機能を使う_ 


ネットワ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する 


BRAdTc luofeMTOCTP 

管理する 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


1ソン 




を押す 

自動受信の設定が登録されます。 


停止/終了 

を押す 

設定メニューを終了します。 


、ぐ■ぐ丄、ぐ % \ 

ントウン1ソン 

ウケツケマシタ 




$を押して ron 」、 rotfj のどちらかを選択する 

お買い上げ時は、 「 On 」 に設定されています。 



❿を押す 

選択メニューが表示されます。 




@を押す 

$で選択して©で決定することも可能です。 


▲▼テ、' センタク/セット ホ、、 タン 
6. LAN 




0、〇の順に押す 


メ-ルシ'、ユシンセツテイ 

1■シ''卜、、ウシ、、1シン 


メール受信の設定 


本機でメールを受信するには、以下の5つの項目を設定する必要があります。 

. 自動受信 
• ポーリング間隔 
. ヘッ ^ EffiU 
• エラーメール削除 
. 受信廳 

M€3-Sm| - 

參お使いのウェブブラウザを使って設定することもできます。詳しくは、を参照してください。 


自動受信（自動メールチェック機能) 


自動受信を 「 On 」 に設定すると、本機は次項の「ポーリンヴ間隔」で設定した時間ごとに POP 3 サーバヘメールチェックし 
ます。もしメールがなければ「メールハアリマセンデシタ」と表示されます。 


シ 


n 

シ〇 


ウェブブラウザで 
管理する 


BRA cl TCRLofesTOCT で 

管理する 
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ネットワ—クファクス 
機能を使う_ 


ネットワ—クスキャン 
機能を使う_ 






ネット ワーク で 
使う前に 


操作パネルで 

ネットワ■クの靈をする 









第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 



ネット ワーク で 
使う前に_ 


操作パネルで 

ネットヮ■クの靈をする 


w - 30 W M 環境で T c p \- p 
ピァッ—ピァ印刷する 


ネットワ—クファクス 
機能を使う_ 


ネットワ—クスキャン 
機能を使う_ 


インターネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する 


BRAdTc luofl-OCTP 

管理する 


39 








第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 



ネット ワーク で 
使う前に_ 


操作パネルで 

ネットヮ■クの靈をする 


W -3 0 WM 環境で TGP/-P 
ピァッ—ピァ印刷 S 


ネットワ—クファクス 
機能を使う_ 


ネットワ—クスキャン 
機能を使う_ 


インターネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する 


BRAdTc luofl-OCTP 

管理する 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 



ネットワ—ク で 操作パネルで wi cdo ww 環境で T o p\_p ネットワ—クファクスネットワ—クスキャン f ノヌ N ント pur Kr ウェブブラウザで B sdmic RLof ? で 
使う前に_一_ネットヮ—クの設定をする 1 ピァッ - ヒァ印刷する I L 機能を使う_&能を使う— I ィ、51ネっ—1 L 管理する_ 1 管理する_ 
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夕 


を押して 「 OnJ 、「 MDN 」、「 Off 」 のいずれかを選択する 

お買い上げ時は、 「 Off 」 に設定されています。 


_ 停止/終了 

6 を押す 

設定メニューを終了します。 




を押す 

受信確認の設定が登録されます。 


シ '' ュシンカクニン 
ウケツケマシタ 




0、©の順に押す 


メール、/ュシンセツテイ 
5■シ'、ュシンカクニン 


p @を押す 

2；で選択して©で決定することも可能です。 


▲▼テ、、センタク/セット ホ'、 タン 
6. LAN 


を押す 


選択 メニ ューが表示されます。 


この機能により、インターネットファクス ( I - FAX ) 機能による受信を送信者に通知することができます。 

• On . 全ての I-FAX メッセージに対して送信元に受信確認を送付します。 

• MDN . MDN (受信磋忍リクエスト）機能を使用して送られてきた I-FAX メッセージの送信元に対してのみ受信磋忍を送 

付します。 

- Off . 受信 5 H 忍の送付を一切行いません。 


第2章操作パネルでネットワークの設定をする 




ネット ワーク で 
使う前に_ 


操作パネルで 

ネットヮ■クの靈をする 


w - 3 0 WW 環境で TGP/-P 
ピァッ—ピァ印刷 S 


ネットワ—クファクス 
機能を使う_ 


ネットワ—クスキャン 
機能を使う_ 


インターネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する 


BRAdTc luofl-OCTP 

管理する 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 



ネット ワーク で 
使う前に_ 


操作パネルで 

ネットヮ■クの靈をする 


1ァッーピァ印11する 


&能を使う 


ネット ワー クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する 


BRAdTc luofeMTOCTP 

管理する 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 



ネット ワーク で 
使う前に_ 


操作パネルで 

ネットヮ■クの靈をする 


w - 30 W M 環境で T c p \- p 
ピァッ—ピァ印刷 S 


ネットワ—クファクス 
機能を使う_ 


ネットワ—クスキャン 
機能を使う_ 


インターネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する 


BRAdTc luofl-OCTP 

管理する 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 



ネット ワーク で 
使う前に_ 


操作パネルで 

ネットヮ■クの靈をする 


w - 30 W M 環境で T c p \- p 
ピァッ—ピァ印刷 S 


ネットワ—クファクス 
機能を使う_ 


ネットワ—クスキャン 
機能を使う_ 


インターネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する 


BRAdTc luofl-OCTP 

管理する 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 



ネット ワーク で 
使う前に_ 


操作パネルで 

ネットヮ■クの靈をする 


w - 30 W M 環境で T c p \- p 
ピァッ—ピァ印刷 S 


ネットワ—クファクス 
機能を使う_ 


ネットワ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する 


BRAdTc luofeMTOCTP 

管理する 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


I 許可ドメイン_ 

最大10件まで本機を経由した転送を許可する信頼できるドメイン名を登録しておくことができます。ここに登録されていな 
いドメインからのインターネットファクスは転送できません。ファクス機器に転送することができます。 

參ドメイン名とは 

—般的に、例えば taro @ xxxxx . co . jp というメールアドレスの場合、◎より後ろの xxxxx . co . jp がドメイン名ということになります 0 


を押す 

選択 メニ ューが表示されます。 


p 0 を押す 


で選択して©で決定することも可能です。 


▲▼テ、、センタク/セット ホ'、 タン 
6. LAN 


^ ©、©の順こ押す 


1 ル-セツテイ 
2.キヨカト''メイン 


4 ^を押してドメインを登録する番号を題尺する 

10件まで登録できます。 


キヨカト''メイン 
キヨカト''メイン01 


5 / © 

6ドメ 


_を押す 

ドメイン名を入力する 


キヨカド、メイン 

キヨカト''メイン 01 :xxxx 


參入力できる文字 

ポタンを押す回数に応じて、入力できる文字が変わります。詳しくはを参照してください。 



を押す 

キヨカト'、メイン 


許可ドメインの設定が登録されます。 

ウケツケマシタ 

8 

ど^を抑す 

設定メニユ _ を終了します。 



ネット ワーク で 
使う前に_ 


操作パネルで 

ネットヮ■クの靈をする 


w - 30 W M 環境で T c p \- p 
ピァッ—ピァ印刷 S 


ネットワ—クファクス 
機能を使う_ 


ネットワ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する 


BRAdTcRrofes TOC? で 
管理する 
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4 [ g を押して ronj 、「 off 」 のどちらかを題尺する 

お買い上げ時は、 「 Off 」 に設定されています。 


「=) を抑す 

設定メニューを終了します。 



^ 0、0の順こ押す 


1 ル-セツテイ 

3•リレ-し未。-卜 


2 0を押す 

で選択して@で決定することも可能です。 


▲▼テ、' センタク/セットホ'、タン 

6. LAN 


を押す 

選択メニューが表示されます。 


リレー配信転送レポートは、本機を経由して転送が行われたときに出力されます。また、このレポートはネットワーク PC - 
FAX 機能を使用した同機種からのドキュメントの送信確認の際にも出力されます。 


第2章操作パネルでネットワークの設定をする 




ネットワ—ク で 操作パネルで wi cdow w 環境で T op\_p ネットワ—クファクスネットワ—クスキャン f ノヌ N ント pu r Kr ウェブブラウザで B sdmic RLof ? で 
使う前に_一_ネットヮ—クの設定をする 1 ピァッ - ヒァ印刷する I L 機能を使う_&能を使う— I ィ、51ネっ—1 L 管理する_ 1 管理する_ 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 



〇 


2 


その他の設定 



ネット ワーク で 
使う前に_ 


操作パネルで 

ネットヮ■クの靈をする 


1ァッーピァ印11する 


ットワ—クファクス 
&■ 能を使う I 


ネットワ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する 


BRAdTc luofl-OCTP 

管理する 


3 S 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


タイムゾーン 


お住まいの国のタイムゾーンを設定します。ここで設定される値汰、世界標準時間との時差になります。（例：日本 UTC +9：00) 
ここで設定したタイムソーンは、インターネツト経由で送信したドキュメントに使用されます。 


を押す 




選択メニューが表示されます。 


©を押す 

*0； で選択して©で決定することも可能です。 


▲ ▼テ、' センタク/セットホ'、タン 
6. LAN 


^ ( D 、© の順こ押す 


ソノタセツテイ 
2. タイムソ、、-: 


4 $を押してタイムゾーンを設定する 

ポタンを押すごとに30分ずつタイムゾーンが増減します。 


タイムソ、、-ン 
UTCXXX：XX 


*5 © 

ノ^ 


を押す 


タイムゾーンが登録されます。 


タイムデ-ン 
ウケツケマシタ 


「=) を抑す 

設定メニューを終了します。 


參 UTC (協定世界時） 

GMT (グリニッジ標準時）とほぼ同じ時刻ですが、全世界で時刻を記録する際に使われる公式な世界標準時刻のこと 
で、1972年1月1日より使用されています。 


ネットワ—ク で 操作パネルで wi cdow w 環境で T o p \_ p ネットワ—クファクスネットワ—クスキャン f ノヌ N ント pur Kr ウェブブラウザで B sdmic R Lof? で 
使う前に_ L ネットヮ—クの設定をする1 ピァッ - ヒァ印刷する I L 機能を使う_&能を使う— 1ィンタ—ネ —1 L 管理する_1 管理する _ 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 





ネット ワーク で 
使う前に_ 


操作。ハネルで W -30 W 
ネットヮ—クの設定をする ピァッ1ピァ1^する 


ネットワ—クフアクスネットワ—クスキヤン 


&能を使う 


&能を使う 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する 


BRAdTc luofl-OCTP 

管理する 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 



カラー ファイルタイフ。 
ウケツケマシタ 


▲ ▼テ、、 センタク/セット ホ、、 タン 
6. LAN 


スキヤン E メール 
2.カラーファイルタイフ 


カラー ファイルタイフ。 

JPEG 




ネット ワーク で 
使う前に_ 


操作パネルで 

ネットヮ■クの靈をする 


w - 30 W M 環境で T c p \- p 
ピァッ—ピァ印刷する 


ネットワ—クファクス 
機能を使う_ 


ネットワ—クスキャン 
機能を使う_ 


インターネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する 


BRAdTc luofl-OCTP 

管理する 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 





ネット ワーク で 
使う前に_ 


操作パネルで 

ネットヮ■クの靈をする 


w - 30 W M 環境で T c p \- p 
ピァッ—ピァ印刷 S 


ネットワ—クファクス 
機能を使う_ 


ネットワ—クスキャン 
機能を使う_ 


インターネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する 


BRAdTc luofl-OCTP 

管理する 


53 








第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


LAN 設定内容リストの出力 


現在のネットワークに関する設定内容を印刷できます。 


©を押す 

選択 メニ ューが表示されます。 


p 0を押す 


•S' 


で選択して©で決定することも可能です。 


▲ ▼テ、' センタク/セットホ、' タン 
5•レホ。-トインサツ 


^ (£) を押す 


rxy 


で選択して©で決定することも可能です。 


レホ。-トインサツ 
6. LAN セッテ付ィヨウリスト 


4 モノクロスタート カラースタート 

~ ) またはを押す 




ネット ワーク で 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ■クの靈をする 


w-cdowM 環境で Tcp\-p 
ピァッ — ピァ印刷 S 


ネットワ—クファクス 
機能を使う_ 


ネットワ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する 


BRA cl TCRLofesTOC ? で 

管理する 
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Windows® 環境で TCP/IP ピアッ _ ピア B ] 刷する 


■ LPR (Standard TCP / IP ) で印刷する . 56 

概要 . 56 

プリンタドライバのインス I ■'ール （ Windows ® 2000 / XP ). 57 

□ンピュータの設定 (Windows NT ® 4.0). 62 

プリンタドライバのインス I ■'ール （Windows NT ® 4.0). 63 

■ LPR で印刷する . 66 

Uz ： .6b 

コンピュータの設定 （ Windows ®98/ Me ). 67 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作。ハネルで 

ネットヮ■クの靈をする 


windows^^TCP/lp 
ピァッ—ピァ印刷する 


ネットワ—クファクス 
機能を使う_ 


ネットワ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する 


BR <cl TCRLof®?-OCT で 

管理する 











LPR (Standard TCP/IP ) で印刷する 


第 3 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


Windows ® 2000 / XP、Windows NT ® の場合は、 TCP / IP プ□トコルを使用して、本機から直接印刷出力することができます。 
ネットワークサーパーなどは経由せずに印刷します。 


コンピュータに LAN ポードが装備され、 TCP / IP プロトコルがインストールされていること。 
本機に IP アドレス、サブネツトマスクなどが^されていること。 


コンピュータと本機が、同一のネットワーク上にあること。 


設定の流れ 

1. TCP / IP プロトコルによってコンピュータ: 

2. コンピュータに本機の関連付けをします。 


夕がネット： 
す 


ワーク接続されていることを確認します。 
^を参照してください。 


- 

參 Windows ® 2000 / XP の場合 
標準で TCP / IP プロトコルがインストールされています。 

• Windows NT ® 4.0 の場合 

Windows NT ® 4.0 に TCP / IP プロトコルがインストールされていない場合は、を参照してインストールしてく 
ださい。 


ネット ワーク で 
使う前に_ 


操 r ハネルで 


S : ットヮ—クの設定をする G ァッ—ピァ印刷する 


wicdoww 環境で Top\-p ネットヮ — クファクスネットヮ—クスキャン 


&能を使う 


&能を使う 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで BRAdTcluof ®?- 0 CT で 
管理する 管理する 
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第 3 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


プリンタドライバのインストール ( Windows ® 2000/ XP ) 


すでにプリンタドライパがインストールされている場合はを参照してください。 


少 


[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックし、[プリンタのインス!-一』レ（プ 
リンタの追加)]をクリックする 

• Windows ® 2000の場合は、[スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの 
追加]をダプルクリックします。 


[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 




じ欠へ]をクリックする 



； t USB ポート®たは IEEE 1394や赤外線など©ホトブラ 
I ) ヴ可能なポート）を使って接続す5ブラアンドブレイ対 
>「 応プリンタを使う埸合は、このウィザードを実行 t る必要は 
ありません。[キゃンセル]をクリックしこのウイザード補 at ； て 


から、ブリンタのケーブルをコンピュータに差し込むかブリンタ 
を]ンピ H 4の赤外線ポートの方向に向けて、ブリンタの 
甭源を入れてください。 Windows が自助的にブリン神イン 
刃ールします。 

続行するには、じ欠へ]をウリツクして疣さい。 




[このコンピュータに接続されている□— 
カルプリンタ]をクリックし、[プラグア 
ンドプレイ対応プリンタを自動的に検出 
してインス!-ールする]チェックボックス 
を外す 

Windows ® 2000の場合は、[□一カルプリンタ] 

をクリックし、[プラヴアンドプレイプリンタを 
自動的に検出してインストールする]チェックボッ 
クスを外'します。 


ブリンタの追加ウイザー 


□一カルブリンタま fe はネ9トワークブリンタ 

設定するブリンタの種額を指定してください。 


使用 t るブリン⑽種類を指定してく枝い： 


<2)このコンビユ-夕に接铎さ n てい如 -わ，レ プリンタ i )’ 
k □ブ分7>ドプレイ^ C フリン5を自助6灰枝出してインスト-ルする⑻ 

し)イ、クトソーソ ノソノ'メ、 3^UU37JUU ノメ UiS 杭 CUUi® ノリノ'メ屯ノ 




く戻る® | i 次へ ㈣〉 I I キゃンセル 




じ欠へ]をクリックする 




[新しいポートの作成]をクリックし、 
[Standard TCP/IP Port ] を題尺する 


ブリンタの追加ウイサー 


ブリン$ボートの S 択 

コンピュ-夕はポ-卜を介して：?リンタと逦 f します。 


ブリン如)ボートを逞択してく躞い。ポートが一覧にない埸合は、新しいポートを作成できます。 
〇)欠のポ-卜を使用 ( u >: 






V 


—バー 


( ©新しいポートの作成む)： 

ポートの種類： gjgffggWiHIBTiliifflM 


I く戻る ( E ) II 次へ⑻〉 ][ キゃンセル 


じ欠へ]をクリックする 

[標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザード]が表示されます。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ■クの靈をする 


w-cd 0 WW 環境で TOP/-P 
ピァッ—ピァ印刷する 


ネットワ—クファクス 
機能を使う_ 


ネットワークスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管里する 


B 1 TC 1 L 0 51 C ? で 

管理する 





; 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


e 準 tcp / ip ブリンタボートの逅加ウイザード 



標準 TCP/IP ブリン5ポ-卜の追加ウィザ-ドの 
開始 

このウィザ“ドを使うと、ネットワ'•クブリンタのボートを追加できます。 

続行する前に以下の点を確或してくださ0: 

1. デパイスのスイッチがオンになってい2)。 

2. ネットワ-クが接続およ U 梅成されている。 


続行するには、 D 欠へ]をクリックして從さい。 
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本機の[プリンタ名または IP アドレス] 
を入力する 

[ポート名]はウィザードによって自動的に入力さ 
れます。 

例）192.168 .1.3 の場合 

IP アドレスを入力すると、ポート名には自動的に 
[ IP 192.168 .1.3] が入力されます。 


e 準 tcp / ip ブリンタボートの逅加ウイサード 


ボートの追加 

ど®デ/ イスに対するポ-卜を追加しますか？ 



く戻る© II 〉欠へ ㈣ 〉 ][ キャンセル 


じ欠へ]をクリックする 

Windows ® 2000/ XP から指定したプリンタへ接続されます。 

指定したアドレスまたはプリンタ名を誤って入力すると、エラーメツセージが表示されます。 


iQ 


[完了]をクリックする 

[標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザード] 
を終了し、[プリンタの追加ウィザード]に戻りま 
す。 


e 準 tcp / ip ブリンタ术一卜の追加ウイザード 



標準 tcp / ip ブリン5ポートの追加ウイザードの 
完了 

次の特性でボートが逞択されました。 


SNMP ： はい 

ブ□トコル： LPR BINARY . P 1 

デパイス： 192.168 .1.3 

ボート名： IP _1 92.168 .1.3 

アダプタの種類： Ricoh Print Server 


このウィザ-ドを完了 tS には、院了]をクリックしてくださ U 


[ディスク使用]をクリックする 


I プリンタの追加ウイザード 


ブリンタ y フト〇1ア®インストール 

製造元とモデルで•どのブリンタリフト Oi アを使うか決定します。 


^ タリフトウ I アを S 折してください。 


製适元 A 

プリンタ A 

Quad 

Qume 

Radio Shack 

iiwrii 

| Riso » l | 

Ricoh PC Laser 6000 -PS v 50.5 

IPSiO SP C 210 SF Printer 

IPSiO SP C 210 SF USB Printer 


A こ ( D ドライパ tt デジタル署名されてません。 

ドライパの罢名垂恶 h 珥由 


I Windows Update < W ) 


(匚デイスり使用 (H)... コ1 


、⑽〉 ] r キャンセル 


付属の CD - ROM をコンピュータの CD - ROM ドライブにセットし、[参照]をクリックする 
































5 気 KAO® ツ-ル®ヘルブ (H> 


3 @ Hi 

br2kadd brdpllOc brdpllOcpp. 

_ ■! g 

brfx1840 brfxl 840.pp. brfx1940 

g g g 


g g g 

brio04af.bc_ brio04ag.bc_ brio04ah.bc_ 

@ @ g 

brio04an.bc. briu04a briwm04a 

g g g 

brmf210c brmf21 Ocflp_ brmf410c 


:: >7 イル®通集©表 SM i 
\ 〇務 ▼ 〇 - ， | p 鮮 
:アドレス® [j^Y:¥JPN¥W2K¥Addprt 
7 t ) V 9 x 

® デスクトップ 
田□マイドキ x* ント 
日3マイ1ピュ -5 
田ぶ 3.5 イ FD (ft) 

田 W WINXPJP C：) 

田 W デスウ <D:) I 

田分□-カルディスク伍：） I 

ffl □-カルデイスう <FJ 1 

田ーリムルディスク （ tt > 

S ^ IPSiO SP C210SFW) J 

fscommand 
田 Q JavaVM 
S £□ JPN 

S ACROBAT - 

田 ¢3 DOCS 
田！^) listall 
田！^ NETWORK 
OCR 

田 Q PRESTO 
日 QW2K_ 



第 3 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 
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「ファイルの場所」から CD - ROM ドライ 
ブを選び、本機のプリンタドライノ(の保存 
フオルダを選ぶ 

• Windows ® 2000 :¥ JPN ¥ W 2 K ¥ Addprt 

• Windows ® XP :¥ JPN ¥ WXP ¥ Addprt 




[開く]をクリックする 


[ OK ] をクリックする 


1G 


使用するプリンタドライバを指定する 


及 


じ欠へ]をクリックする 


- 

參すでにプリンタドライパがインストールされている場合は、現在のドライパを使うかどうかを確認する 
メッセージが表示されます。 

•[現在のドライバを使う（推奨）]を選択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバがない場合は、 
このメッセージは表示されません。 
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必要に応じて、[プリンタ名]を変更する 

例）リコーネットワークプリンタ 


ブリン$名 

このブリン切こ名前を割り当ててくださ U 


淑纖織く 3 し 2 ^^^ 


カンタ名®: 
fij ]- ネットワ-クブリンタ 


このブリンタを通常使うブリンタとして使いますか？ 


く戻 II 次へ妙〉 ][ キゃンセル 



ネット ワーク で 
使う前に_ 


操作パネルで 


S : ットヮ—クの設定をする G ァッ—ピァ印刷する 


wicdoww 環境で Top \_ p ネットワ—クファクスネットワ—クスキャン 


&能を使う 


&能を使う 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する 


BRAdTcRrofliorlTP 

管理する 







第 3 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 



ネットワ I クで 操作パネルで W-cdo w w 環境で TOP \_ p ネットワ I クファクスネットワ I クスキャン 
使う前に_ネットヮークの II をするピァッ—ピァ印刷する I 機能を使う_機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウ 

管理する 


i 
管理 


ブブラウザで 









第 3 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


- 

參プリンタドライパインストール済の場合 

すでにプリンタドライパがインストールされている場合は、次の手順で TCP / IP ポートの追加と本機の関連付けをします。 

① [スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリック （ Windows ® 2000の場合は、[スタート]メニューから 

[設定]—[プリンタ]の順にクリック）し、設定するプリンタをクリックします。 

② [ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。 

③ [ポート]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ [Standard TCP/IP Port ] を選択し、[新しいポート]をクリックします。 

[標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザード]が表示されます。 

⑤ プリンタドライパのインストール手順？〜10を実行します。詳しくはを参照してください。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ■クの靈をする 


windows^^TCP/lp 
ピァッ—ピァ印刷する 


ネットワ—クファクス 
機能を使う_ 


ネットワ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する 


BRAdTclLofiioCT で 
管理する 


61 



第 3 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


I コンピュータの設定 （Windows NT ® 4.0) 

TCP/IP プ□トコルの追力卩__ 

TCP/IP プロトコルがインストールされていない場合は、下記の手順でインストールしてください。 
すでに丁 cp/ip プロトコルがインストールされている場合は、へ進みます。 


y 

多 

多 

8 

灰 

及 

及 


[スタート]メニューから[設固 一 [コント□-ルパネル]をクリックし、[ネットワーク] 
をダブルクリックする 

[ネットワーク]が表示されます。 

[プ□トコル]タブをクリックし、[追加]をクリックする 


[TCP/IP プ□トコル]を選択し、 [0K] をクリックする 


Windows N'T® セットアップ用の CD-ROM を挿入し、[続行]をクリックする 

. お使いのコンピュータが Windows N ' T ® プリインストールモデルの場合は、[ディスクを使用]をクリックし、] 
ンピュータに付属のリカパリィ CD-ROM の ¥ i 386 を指定してください。 

必要なデータがコピーされ、[プロトコル]タブに [ TCP/IP プロトコル]が追加されます。 

[サービス]タブをクリックし、[追加]をクリックする 


[Microsoft TCP/IP EP 刷]を題尺し、 [0K] をクリックする 


Windows 1\1浐セットアップ用の CD-ROM を挿入し、[続行]をクリックする 

. お使いのコンピュータが Windows N ' T ® プリインストールモデルの場合は、[ディスクを使用]をクリックし、] 
ンピュータに付属のリカパリィ CD-ROM の ¥ i 386 を指定してください。 

必要なデータがコピーされ、[サービス]タブに [ MicrosoftTCP/IPEp 刷]が追加されます。 

[プ□トコル]タブをクリックする 


[TCP/IP プロトコル]を選択し、[プロパティ]をクリックする 


ホスト IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを設定し、 [0K] をクリッ 
クする 

入力する情報が分からない場合は、システム管理者にお問い合わせください。 

[0K] をクリックする 

再起動を促すメッセージが表示されます。 

[はい]をクリックする 

コンピュータが再起動されます。 

これで、 TCP/IP プロトコルは追加されました。 


ネット ワーク で 
使う前に_ 


操 r ハネルで 


厂ネットヮ—クの設定をする r ~ T ヒ1 VIT ヒァ IEn 届する 


wicdoww 環境で Top \- p ネットワ—クファクスネットワ—クスキャン 
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前述の [Microsoft TCP / IP 印刷プロトコル]をインストールしていない場合は 、 [LPR Port ] は表示さ 
れません。 

インストール方法についてはを参照してください。 


[ネツトワークプリンタサーバー]を選択しないよラに注意してください 


第3章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


L プリンタドライバのインストール （Windows NT ®4.0) 

すでにプリンタドライパがインストールされている場合はを参照してください。 


多 


[スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの追加]毛 
ダブルクリックする 

[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 

[このコンピュータ]を選択し、[次へ]を 

々丨 I ' V 々オス このウイす使うと、フ" V ン5のインストル Sfc は tss をすばや C 

ノ ■ノノ ノ 9 容易に行うこときます。このフツ >5の管理をどのように行うか 

■%|U 艇てくだ 3 ぃ。 

、、ノ’ / 3 •へ1/ノ ノ J 八•ュ -5 で苷理し、搞成する場合 

r ネットワ-クフツンタトハ M £) 

fcr ■ idi 頌愁 ■■ 


戻る⑻ n 次へ妙〉" n キャンセル 



ブブラウザで 


ヮークスキャン 


インタ—ネット印刷する 


wind o vv sals て TCP/IP 


トヮ—クの設定をする。ヒァッ1ピァ印刷する 


ワ—クで 
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c [Ipd を提供しているサーバーの名前また 

はアドレス:]ボックスに、本機の IP アド 
レスを入力する 

例）192.168 .1.3 


r た飄しぶ严の名前 


”ンタキュ—名(砂 


ok I キャンセル|ヘル r(H) j 


- 

參 hosts ファイルを編集した場合、またはドメインネームシステムを使用している場合は、 IP アドレスで 
はなく、本機のノード名を入力します。本機は、 NetBIOS 名をサポートしているため、本機のノード名 
を入力することもできます。 

デフォルトのノード名は 「BRN xxxxxx 」 で、 「 xxxxxx 」 は MAC アドレスの末尾の6桁です。 


8 




[サーバーのプリンタ名またはプリンタキュー名:]ボックスに、本機のサービス名を入力す 
る 

• サービス名が分からなし'!場合は、巳 INARY _ P 1 と入力してください。 

[0K] をクリックする 


[閉じる]をクリックする 

[利用可能なプリンタポート]のリストに、本機の IP アドレスが反転表示されます。 


じ欠へ]をクリックする 


使用するプリンタドライノV’を指定する 

[ディスク使用]をクリックし、 CD - ROM 上の保存 
場所を参照します。 

プリンタのリストから、本機のプリンタドライパを 
選択します。 

• Windows NT ® 4.0 :¥ JPN ¥ NT 40 ¥ Addprt 




じ欠へ]をクリックする 


この:^ンタで使用した体 H の隣のチIック約クス勃! W してくださ 
い。ドキュメントは、チ: E ックされて 1 6ホ匕卜のうち、最ネ刀に利用可能な 
もので印刷されます。 


利用可能なホ H ⑻： 


ホ*-卜 

説明 

コ IV'A 

▲ 

0 192 . 168 . 0 . 53 : 8 .. 



□ LPT1： 

Local Port 


一 

□ LPT2： 

Local Port 



□ LPT3： 

Local Port 


zi 

nnnMi- 

_ 1 nral Pnrt_ 



ホ 4 -卜の追加 CD... 

' TM フ*ールを有効にする® 


く戻る次へ吸》]1キャン tz ル| 



ネットワ I クで 操作パネルで W-cdo w w 環境で T 0 P \_ P ネットワ I クファクスネットワ I クスキャン 
使う前に_ネットヮークの II をするピァッ—ピァ印刷する I 機能を使う_機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウ 

管理する 


BRAdTcRrof®?- 0 CT で 
管理する 


ブブラウザで 
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複数のプリンタドライバがインストールされてし〗る場合は、本機を通常使うプリンタとして 
使うかどうかを尺し、[次へ]をクリックする 


本機を共有するかどうかを選択し、印刷に 
使うコンピュータのオペレーティングシス 
テムを選択し、[次へ]をクリックする 

本機を共有する場合は[共有名]を入力してくださ 


フ，ン5の追加りイサ''- 


C 


テスト印刷をするかどうかを題尺し、[完 
了]をクリックする 

• [はい]を選択した場合は、正しく印®されたか 
確認してください。 

• [いいえ]を選択した場合は、後で正しく EP 刷さ 
れるか確認してください。 

[プリンタの追加ウィザード]での設定が終了します。 

これで、□一カルプリンタと同じように使用するこ 
とができます。 


■フツン5の追加ウィサ''-ド 



ネットワ-ク上のほかの:とこのフ”ン姥共有するかどうかを逞 
折してください。共有を逞んだ埸合は、この：^ンタの共有名を指 

中 I S 

r 共有する© a 辤有遇層 

共有名 | 

このフツン?1こ叫刷す。すへての:Iン CHWT ヘルーテインり'' システムを 
逞択してください。 


I Windows NT 4.0 MIPS 
I Windows NT 4.0 Alpha 
I Windows NT 4.0 PPC 
Windows NT 3.5/3.51 x86 
I Windows NT 3.5/3.51 MIPS 


キャン iz ル I 


インストール後、フすノタが正しく設定されて L 1るかどうかを確恧するた 
めに、テスト v —:/'そ印刷できます。 

テストへ*ー シ专印刷しますか？ 


f ? [悪]:通變遼 

C IH ,) え ( Q ) 

V _ノ 


•プリンタドライバインストール済の場合 

すでにプリンタドライパがインストールされている場合は、次の手順で TCP / IP ポートの追加と本機の関連付けをします。 

① [スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]の順にクリックし、設定するプリンタをクリックします。 

② [ファイル]メニューの[プ□パティ]をクリックします。 

③ [ポート]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ プリンタドライパのインストール手順4〜8を実行します。詳しくはを参照してください。 
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LPR で印刷する 


概要 

Windows ® 98/ Me の場合は、 TCP / IP プロトコル上のピアツーピア印刷 ( LPR ) プロトコルを使用して、本機からピアツー 
ピアで直接印刷することができます。 

•条件 

• LAN ポードが装備され TCP / IP プロトコルがインストールされていること 
• 本機に IP アドレス、サブネットマスクなどが設定されていること。 

• コンピュータと本機が、同一のネットワーク上にあること。 


• 設定の流れ 

1 . TCP / IP プロトコルによってコンピュータがネットワーク接続されていることを確認します。 

2. コンピュータにピアツーピア印刷 ( LPR ) ソフトウェアをインストールします。参照してください。 

3. コンピュータに本機の関連付けをします。を参照してください。 

- 

參 Windows ® 98/ Me に TCP / IP プロトコルがインストールされていない場合は、を参照してインストールしてく 
ださい。 
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【コンピュータの 設定 (Windows® 98/Me) 

TCP / IP プ□トコルの追力卩__ 

TCP / IP プロトコルがインストールされていない場合は、下記の手順でインストールしてください。 
すでに TCP / IP プロトコルがインストールされている場合は、進みます。 


y 

多 

多 


[スタート]から[コント□ール八°ネル]をクリックし、[ネットワーク]をダブルクリック 
する 

[ネットワーク]が表示されます。 

[ネットワークの設定]タブで、[追加]をクリックする 


[プ□トコル]を選択し、[追加]をクリックする 


[製造元]で [ Microsoft ] を選択し、[ネットワークプ□トコル]で [ TCP / IP ] をクリック 
する 

[0 K ] をクリックする 

[現在のネットワークコンポーネント]に [ TCP / IP ] が追加されます。 

參必要なファイルをコピーするためディスクを挿入する指示が表示された場合は、指示にしたがってフ□ッ 
ピーディスクまたは CD - ROM を挿入してください。 


方 

8 

及 


[現在のネットワークコンポーネント]の [ TCP / IP ] を選択し、[プロパティ]をクリック 
する 

IP アドレス等の必要な設定を行い、 [0 K ] をクリックする 

入力する情報が分からない場合は、システム管理者にお問い合わせください。 

[0 K ] をクリックする 

再起動を促すメッセージが表示されます。 

[はい]をクリックする 

コンピュータが再起動されます。 


これで、 TCP / IP プロトコルは追加されました。 


ネット ワーク で 
使う前に_ 


操 r ハネルで 


厂ネットヮ—クの設定をする r ~ T ヒ1 VIT ヒァ IEn 届する 


wicdoww 環境で Top \- p ネットワ—クファクスネットワ—クスキャン 


&能を使う 


&能を使う 
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|ネットワ I クで 操作パネルで w-cdoww 環境で TOP \_ p ネットワ—クファクスネットワ—クスキャン 
6 E う前に_ネットヮークの II をする。ヒァッ1ピァ印刷する I 機能を使う_機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウ 

管理する 


BRAdTc 1L? 1 ioCT で 
管理する 


ブブラウザで 
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ネットワ I クで 操作パネルで w-cdoww 環境で TOP \_ p ネットワ—クファクスネットワ—クスキャン 
使う前に_ネットヮークの II をするピァッ—ピァ印刷する I 機能を使う_機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する 
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[はい、今すぐコンピュータを再起動しま 
す。]を選択し、[完了]をクリックする 

コンピュータが再起動されます。 

これで、ピアツーピア印刷 ( LPR ) ソフトウェアの 
インストールは完了しました。引き続き、次の手順 
「プリンタドライパのインストール」へお進みくだ 
さい。 


ネットワ〜り印刷 for Windows 95/98/Me ■ 



ィンスト A 完了 

:°7 ツ-ヒ °7 印刷 (LPR) for Windows 95/98/Me インストルが終了しまし 

この: 7° D ケラムを使用す5前(こ設定を有 Jtt こす5ため、]でュイを再起勅す 
1 as _ 

<?陴、、:今:的:]ン妓再起紡しま？。； | 

r いいえ、後で _] ンピュ4を再起助します。 


獄^ら、 卽膽戀して、 


私ンセル 1 


70 


5« 


ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ■クの靈をする 
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ネットワ—クスキャン 
機能を使う_ 
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ネットワ I クで 操作パネルで W-cdo w w 環境で TOP \_ p ネットワ I クファクスネットワ I クスキャン 
使う前に_ネットヮークの II をするピァッ—ピァ印刷する I 機能を使う_機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウ 

管理する 
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じ欠へ]をクリックする 






IPSiO SP C210SF Printer 

このブリンタ(こはドライノ W 既こインストールされています。現在の 
ドライパをそのまま使いま言か？新しいドライパを使うと、印刷絰果 
が異なることがあります。 


^明 ft のドライパを龄 ( 推奨)餡 
r 新しいドライパに蛋き換え 5( B ) 


_■ で 次へ 〉 ]j キャンセル 1 


| l € D -© l | - 

參すでにプリンタドライパがインストールされている場合は、現在のドライパを使うかどうかを確認する 
メ ツセー ジが表示されます。 

[現在のドライパを使う（推奨）]を選択し、[次へ]をクリックします。既存のドライパがない場合は、 


このメッセージは表示されません。 

「ピアツーピア印刷 ( LPR ) ソフトウェア 
のインストール」の手順9で作成した 
ポートを選択し、じ欠へ]をクリックする 

例） RNP 1 


i , 


ブリンタで•使用言るボートを逞んで、じ欠へ]をクリックしてくださ U 


MFL PRO Port Driver 
Unknown Local Port 
ECP プリンタポート 


术'■卜の設定ぬ X .. 




8 


必要に応じて[プリンタ名]を変更する 

例）リコーネットワークプリンタ 


M ) 欠へ > ]) キやンセル| 


L 一， 


で名し咨綾民總ダ® 


ーネットワークプリンタ 


鱗ベ-スの施ムで、このブ變糊篇使 


(? はい⑺ 
r いいえ妙 


_く戻る ( E ) _[ 次へ 〉 J _キゃンセル」 

複数のプリンタドライバがインストールされてし^)場合は、本機を通常使うプリンタとして 
使うかどうかを題尺し、[次へ]をクリックする 

テスト印刷をするかどうかの確認メッセージが表示されます。 


ネットワ I クで 操作パネルで W-cdo w w 環境で TOP \_ p ネットワ I クファクスネットワ I クスキャン 
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テスト印刷をするかどうかを題尺し、[完 
了]をクリックする 

• [はい]を選択した場合は、正しく印®されたか 
確認してください。 

• [いいえ]を選択した場合は、後で正しく EP 刷さ 
れるか確認してください。 

これで、□—カルプリンタと同じように使用するこ 
とができます。 


r .a 

i 


インストール後、プリンタが正しく設定されたかどうか確謬するために、 
テストページを印刷で•さます 0 

印宇テストを行いますか？ 


a 駆1_歷 
r c 、 c 、 え妙 

v y 


j キゃンセル | 


M&Smi - 

參ピアツーピア印刷 （ LPR ) ポートの追加 

ピアツーピア印刷 ( LPR ) ポートを追加するときは、ピアツーピア印刷 ( LPR ) ソフトウェアの再インストールは必要 
ありません。次の手順で追加できます。 

① [スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、設定するプリンタをクリックします。 

② [ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。 

③ [詳細]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ [ポートの追加]の[その他]をクリックし 、 [Ricoh LPR Port ] を選択します。 

⑤ [0 K ] をクリックします。 

[ポート名の入力]が表示されます。 

⑥ の手順8〜10を実行します。 


ネットワ I クで 操作パネルで W-cdo w W 環境で T 0 P \_ P ネットワ I クファクスネットワ I クスキャン 
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ネツトワークフアクス機能とは 



■インターネットファクス機能を使うには、 SMTP / P 0 P 3 メールサーバーの設定をしておく必要があります。 


ネットワークファクス機能には、本機やお使いのコンピュータから直接インターネットを経由してファクスを送受信するイ 
ンターネツトフアクス機能と、プリンタに印刷する感覚でファクス送信できるネツトワーク PC - FAX 機能があります。 



インターネットファクス （ I - FAX ) 機能を使うと、インターネットを使ってファクスメッセージを送受信できます。本機が 
らインターネットファクスで原稿を送信するときは、 TIFF - F 形式の添付ファイルとして電子メール （ MIME 形式）で通信さ 
れます。 

ファクス文書が経由するのはインターネットです。 



ネットワーク PC - FAX 機能を使うと、コンピュータ上のどのようなアプリケーシヨンからでもプリンタに印刷する感覚で、 
本機から相手先ファクス機器に原稿を送信できます。 

また送付書をつけることも可能で、コンピュータ上で送付先の電話帳を管理できるので非常に便利です。 

ファクス文書が経由するのは通常の電話線です。 
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インターネットファクス機能を使う 


概要 



■インターネットファクス送受信は一般的な電話を使用したファクス通信とは下記の点で異なります。 

• 受信者の場所、 LAN の構造やネットワークの混み具合によりエラーメールが返される時に通常より時間がかかる 
事があります（通常は20〜30秒)。 

• 重要機密などの情報の送信についてはインターネットを通じたファクス文書のやり取りよりも一般電話回線を使用 
したファクス通信をお勧めします。 

• 受信側のメールシステムが MIME 形式に対応していない場合はインターネットファクス文書を受信できません。そ 
の場合のサーバーメッセージの返信も無いことがあります。 

• 送信原稿のサイズが大きすぎる場合、通信が正常に終了しないことがあります。 

• 受信したメ ールのフオントやフォントサイズを変更することはできません。 


インターネットファクス （ I - FAX ) は、インターネットを使ってファクスメッセージを送受信する機能です。本機からイン 
夕ーネットファクスでメッセージを送信するときは、 TIFF - F 形式の添付ファイルとして E メール （ MIME 形式）で送信されます。 
コンピュータを使って受信する場合、 Windows ® ユーザーの方は TIFF - F を閲覧するためビューヮーとして Microsoft ® 
Imaging などをお使いください。 Windows ® ユーザーの方はその他、 TIFF - F が閲覧可能なビューワーをご使用ください。 



- 

參 TIFF - F 形式について 

ファクス間でやり取りされる標準的な画像形式 ( TIFF ) です。画像処理ソフトなどで使用されている TIFF ファイルと比 
較すると、圧縮形式やページ情報を持っている（複数の画像が 一つの ファイルになっている）などの点で異なっていま 
す。したがって、複数枚のファクスを受信しても1個のファイルに変換できます。 

參インターネットファクス ( I - FAX ) 機能で送受信できるものはモノクロ TIFF - F 形式のファイルのみです。 
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インターネットファクス送信の準備 


設定の流れ 

インターネットファクス ( I - FAX ) をご使用いただく前に、本機のネットワークおよびメールサーパーの設定をしておく必要が 
あります。 


IP アドレスを設定します。 

(ネットワークプリンタとして使用されていれば、設定済みです。） 
メールアドレスを設定します。 

SMTP 、 POP 3 サーパーアドレスを設定します。 

アカウント名およびパスワードを設定します。 


これらの設定はウェププラウザでも設定できます。詳しくは 
設定がわからない場合はネットワーク管理者にお問い合わせ 


IMH.h 

ください。 


を参照してください。 


• 操作パネルのポタンについて 

操作パネルでのボタン操作は、下記のとおりです。 

• < E ^»+0 

入カモードを切り替えます。ダイヤルボタンを使ってアルファぺットの入力ができます。 

• ダイヤルポタン 

アルファペット、記号 （@. space ド‘#96&‘（）+ /::<>二？ []△-$,*_) と数字を入力できます。 

大文字、 Al 汶字を切リ替える場合に使用します。+〇で入カモードを切リ替えた後しか有効になりません。 

.⑻ 

カーソルを移動するときに使用します。 

メニューや選択項目をスクロールするときに使用します。 


複数の送付先を入力又は選択する場合、ひとつの送付先を入力するごとに続けて押します。 

モノク□スタ-卜 

{±_ __； 

文書の送信を開始します。 

停止/8了 

入力した送付先の削除、スキャニングや送信を止めるときに押します。 

ワンタッチボタン 

通常のファクス送信時のポタン操作と同じです。 

モノクロスタ-卜 

€R a y ： +Q^ J) 

手動で POP 3 サーバーのメールをチェックさせる時に使用します。 
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[インターネットファクスを送る 
通常のファクス送信と同じ手順で送信する 


短縮ダイヤルやワンタッチダイヤルポタンにあらかじめインターネットファクス送付先のアドレスが登録されている場合は、 
通常のファクス送信の手順で送信できます。詳しくは、^)ユーザーズガイドパソコン活用編 （ PDF 版）を参照し 
てください。 



■画質は操作パネルの 7 岂 y で選択できます。スタンダード、ファインの各画質を選択できます。カラーでは送信できません。 


• サイズ制限 

E メールサーパーによっては大きな容量のメール送信に対し、制限が設けられていることがあります。サイズ制限を ON にして 
おくと、 1 M パイトを超えるサイズのメールを送信しようとしたとき「メモリーガイッバイデス」と表示され、メールは送信さ 
れず、エラーレポートが出力されます。この場合は、ページを分割して送るなどしてひとつのメールを制限値以下に抑える必 
要かであります。 

この設定は操作パネル設定の LAN メニューから変更できます。詳しくはを参照してください。 

またウェプブラウザでも設定できます。詳しくはを参照してください。 
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I インターネットファクスや E メールを受信する 

E メールメッセージを受信するには二つの方法があります。 

• 自動で定期的に確認する 
• 手動で確認する 


自動で定期確認を設定する 

本機を定期的に POP 3 サーバーへアクセスさせます。操作パネルの LAN メニューを使用してポーリンヴ設定を行った場合、 
その間隔でメールの確認を彳了し'!ます。設定につし'!ては■または■を参照してくださし' 1 。 

またウェブブラウザでも設定できます。詳しくは12迎^を参照してください。 


手動で確認する 


手動で本機を POP 3 サーパーにアクセスさせ、メールを確認します。 


+ ( ◊二 ：)を押す 

メールの受信が開始されます。 

本機のディスプレイに[ジュシンチュウ]と表示され受信が完了すると受信したメールの数が表示されます。 
メール確認の結果、 POP 3 サーバーにメールが存在しない場合は[メール八アリマセンデシタ]と表示されま 
す。 

データを受信し、 E 卩刷開始の時点で記録紙トレイに紙が無い場合、受信されたデータは本機内のメモリに保存さ 
れます。このデータは記_を補充することで自動的に印刷されます（メモリ受信が ON に設定されている必要 
があります)。 


00 


■受信するメールの本文は半角英数の場合のみ、正しく印刷することができます。（日本語には対応して 
いません。） 

■受信されたメールがテキスト形式でない場合や、添付ファイルが TIFF - F 形式でない場合は[サポート 
シテイナイデータケイシキファイルメイ： XXXXXX . doc ] などのエラーメッセージが印刷されます。 

■受信されたメールのファイルサイズが大きすぎる場合、[ファイルサイズガオオキスギマス]という 
メッセージが印刷されます。 

■操作パネルの LAN メニューやウェブブラウザで エラー メール削除機能を ON に設定している時は、これ 
らのメールはサーバより削除されます。 
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【コンピュータで インターネットファクスを受信する_ 

インターネットファクスで送信した原稿をコンピュータで受信した場合も、本文に送られた文書がインターネットファクス 
文書であることが記載されています。 

送付先のコンピュータが TIFF - F ビューワーをインストールしていない場合、添付ファイルとして送られたメッセージを読む 
には TIFF - F ビューワーをインストールする必要があります。 

Windows ® ユーザーの方はその他、 TIFF - F が閲覧可能なビューワーをご使用ください。 


|ファクス転送_ 

本機で受信した E メールやファクス文書は、他の E メールアドレス（コンピュータやインターネットファクス機）やファクス 
機器に自動転送することが可能です。また、通常の電話回線経由で転送することも可能です。 

詳しくは〇ユーザーズガイド（印刷版）121^を参照してください。 
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他のファクスを経由して送信する（リレー配信機能）_ 

概要 

リレー配信機能を使用すると、インターネットを経由して受けた文書を、通常の電話線を使用して他のファクス機器にリレー 
送信することができます。 

(ただし、ドメイン名を登録し、リレー許可のメニューを ON に設定する必要があります。） 

參本機をリレー配信機能の中継点として使用するには、リレー配信データの発信元のドメイン名をあらかじめファクス本 
体に登録しておく必要があります。 

ドメイン名は、メールアドレスの[@]より後ろの部分です。 

例えば taro @ xxxxx . co.jp ならドメイン名は xxxxx . co.jp となります。 

リレー配信機能として中継を許可できるドメイン名を最大10まで登録可能です。操作パネルの LAN メニューや、ウェブ 
ブラウザから登録ができます。許可されていないドメインに対して本機能は有効ではありません。 


アメリカ 東京 

FAX@xxxxx.com TOKYOFAX@xxxxx.co.jp 03-1 23 パ -)000( 



' T0KY0FAX@xxxxx.co.jp(fax#03-l234-XXXX) 

中継した後のファクスの送り先として最大48台のファクス機器を同報指定できます。 


本機からリレー配信を行う 

本機のメールアドレスを FAX @ xxxxx.com と想定して、出張先のアメリカから東京にある（例えば支店など）同機種（アド 
レスを TOKYOFAX @ xxxxx . co . jp ) を経由して現地の取り引き先などの通常のファクス機器にファクス送信したいような場 
合、リレー配信機能をお使いいただくと便利です。 

その際、東京にある同機種にはあらかじめ xxxxx . co.jp ドメインを許可ドメインとして登録しておく必要があります。登録が 
ない場合はリレー配信できません。 

日本からリレーメールを送信するためには、下記の例に従ってメールアドレスの後に転送先のファクスナンパーを入力します。 


TOKYOFAX @ xxxxx . co . jp ( fax #03-1234- XXXX ) 



E メールアドレス ファクス番号 


fax # の文字列が丸括弧内に必ず含 
まれる必要があります。 

複数の人に送信する場合は下記の手順を参考にしてください。 

1台目のリレー配信先を含めたメールアドレスを入力する 

I ワンタッチダイヤルにも登録しておけます。 

TOKYOFAX @ xxxxx . co.jp ( Fax #03-1234- XXXX ) 

メールアドレスは最大60文字まで入力できます。 
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⑩を押す 


2台目のリレー配信先を含めたメールアドレスを同様に入力する 

TOKYOFAX @ xxxxx . co.jp ( Fax # 〇 52-1234- XXXX ) 


1〜3の操作を繰り返して複数台数を登録する 


を押して送信する 

コンピユ 

一夕からリレー配信を行う 

お持ちのコンピュータから E メールを東京にある同機種に送信し、リレー配信機能を使用することもできます。リレー配信 


先のファクス番号を入力する方法は、お使いのメールソフトにより異なります。 


東京 

コンピュータ TOKYOFAX@xxxxx _co.jp 〇 3-1 234-XXXX 



また、ソフトウェアやそのバージョンによっては転送先のファクス番号を含んだメールアドレスの送信/同報に対応していな 
い場合があります。 

• Outlook Express 

• Netscape communicator 4.5 

• Eudora Ver 4.x 

• Outlook 97/98/2000/2002/2003 

上記のメールソフトについては、送信先アドレスの欄やアドレス帳のメンバー作成時のアドレス欄に下記のように入力して 
ください。 

TOKYOFAX@xxxxx.co.jp (fax#03-1234-XXXX) 

(メールソフトによっては上記のとおり入力して [ ENTER ] ボタンを押すと “ fax # 〇 3-1234- XXXX ” と表示されることが 
ありますが、正しく送信できます。） 

リレー配信機能はネットワーク PC - FAX からも使用できます。 

ll&SMi - 

參添付文書をリレー配信する場合、 ITU - T 勧告による I - FAX フォーマット 「 T .37」 規格に準拠したファイルを添付してく 
ださい。 
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|受信確認について_ 

本機からメールを送信する場合 

送信時に受信確認要求 （MDN : Mail Disposition Notification ) の情報をあわせて送信すると、受信側のインターネット 
ファクスやメールソフトが受信確認機能に対応している、またはその機能が有効になっている場合、所定の受信確認レポー 
卜を自動的に返信します。 

これにより正しく メ ールが届けられたかを知ることができます。 


この機能を使用するには 


. 受信確認を要求する：本機のインターネット FAX 設定で'「送信 I 陡」の「受信磋忍要求」を ON に雖してください。 

受信側が MDN に対応している場合に確認レポートが送付されてきます。 OFF の場合は受信確認要求 
を行いません。 

• 受信確認要求に応じる：本機のインターネット FAX 設定で、「受信設定」の「受信 5 HS 」 を〇 N (要求が無くてもレポートを送 
信）または MDN (受信確認要求が受信メールに含まれていた場合のみレポートを返信します）に設 
定してください。 OFF の場合は確認要求に応じません。 

詳しい設定方法についてはを参照してください。 


I □:ラーメール 

エラーによりインターネットファクスが正しく配信されなかった場合、メール サー パーからエラーメッセージが返信され、 
プリントアウトされます。受信時になにが問題があった場合も、エラーメッセージが出力されます。 

(ただし、「ヘッダ印刷」が r ナシ」に設定されているとエラーメッセージは出力されません。） 

例：「ジュシンデータエラー： TIFF - F ケイシキデハアリマセンデシタ」 




ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ■クの設定をする 


windows^^TCP/lp 
ピァッ1ピァ印刷 S 


ネットワ—クファクス 
機能を使う_ 


ネットワ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する 


BRAdTclLofiioCT で 
管理する 
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□ブリン $ ブ-ルを有功(こす 5< tl ) 


[OK 」 I キゃンセル] [ 通用(否 ）I 


第4章ネットワークファクス機能を使う 


ネットワーク PC - FAX 機能では、アプリケーションから印刷を実行し、ドライパとして PC - FAX を選択すると PC - FAX ウィ 
ンドウが表示されます。このウィンドウで送信先などを設定します。 PC - FAX 機能の詳細な説明については、@ユーザー 
ズガイドパソコン活用編 （ PDF 版)を参照してください。 


ネットワーク PC - FAX 機能を使う準備 


PC - FAX の関連付け 


[スタート]メニューから、[設定]-[プリンタ]の順に題尺する 

「プリンタ」ウインドウが表示されます。 


多 


PC - FAX のアイコンを右クリックして表示されるメニューから「プロパティ」をクリックす 
る 

「ポート」タブをクリックし、使用するポートを 
題尺する 

複数台のリコー製品をご使用の場合は、ネットワーク PC - 
FAX に使用する機種をここで指定してください。わからな 
い場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 



row をクリックする 

これでインストールは完了です。 


• ファクス文書を E メールとしてコンピュータへ送信する 

送信先の欄にメールアドレスを入力するか、またはあらかじめメールアドレスを設定したアドレス帳からメンバーを選択して 
ください。 

• ファクス文書をインターネットファクス機器へ送信する 

あらかじめメールアドレスを設定したアドレス帳からメンバーを選択してください。 


•ネットワーク PC - FAX を使用して通常のファクス機器に電話線を通じてファクスを送信する 

送信先の欄に送付先のファクス番号を入力するか、またはあらかじめファクス番号を設定したアドレス帳からメンバーを選択 
してください。 


ネットワーク PC - FAX 機能を使う 



ネットワ I クで 操作パネルで w - cd0 5 M ^ Top\_p ネットワ—クフアクスネットワ—クスキャン 
使う前に_ネットヮークの設定をするピァッ - ピァ印刷する I 機能を使う_機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウ 

管理する 


BRAdTcRrof®?- 0 CT で 
管理する 


ブブラウザで 
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[0K] をクリックする 

個人情報が保存されます。 


® 人'®報丨送信丨アドレス帳丨ワンダソチダイヤル C? ァクススタイル逞択時のみ〉| 


名前妙： 

|山田一郎 

会社名 <£): 

|山田@店 

gp 塞©: 

|宮菓部 

電話番号: 

)999-999-9999 

FAX 番号©: 

|888-888-8888 

E-mail© : 

|xxxx@yamada.co.|p 

住所1 

|東京都中央区 

住所2公： 

1 




個人籠を幼する 


個人'I畜報丨送信丨アドレス帳丨ワン; S ッチダイヤル C? アクスス5イル 5M 択呤のみ〉| 





名前妙： 

1 


会社名ぬ)： 

1 ^ 





SPS(D) : 

1 


電話番号 (E) : 

1 ~ 


FAX 番号 (£) : 

1 ~ 


E-mail© : 

1 


住所1❿ 

1 


住所2公 

1 ~ 


V 


ノ 


|] _キャンセル 


ファクスを送る 


ネットワーク PC - FAX 機能を使うときは、「ネットワーク PC - FAX を使用する」をチェックしておく必要があります。 

- 

參 Windows ® 2000 / XP をお使いの場合は、 アドミニストレー タ （ Administrator ) 権限で□グインしておきます。 


• 個人情報を設定する 

ファクスのへッダーと送付書に使用される個人情報を設定します。 

設定は、 [ PC - FAX 設定]ダイア□ヴボックスの[個人情報]タブで行います。 


[スタート]メニューから、[すべてのプログラム（プ□グラム)]— [RICOH ] -[ドライ 
パ&ソフトウェア SPC 210 SF] - [PC-FAX 送信]- [ PC-FAX 設定]の順に題尺する 

「 PC - FAX 設定」ダイア□ヴボックスが表示されます。 


Windows ® 環境でネットワーク PC - FAX 機能を使う 


ン 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管里する 


BRAdTclLofiioCT で 
管理する 
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-P 


ネットワ—クファクス 
機能を使う_ 


ネットヮ—クスキヤ‘ 
機能を使う 


ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ■クの設定をする 


w-cd 0 WW 環境で Tcp\- 
ピアツ 1 ピア印刷 S 








第 4 章ネットワークファクス機能を使う 


籲アドレス帳に登録する 

ネットワーク PC - FAX 機能を使ってファクスを送信するには、相手を PC - FAX アドレス帳にメンバーとして登録する必要があり 
ます。 

またアドレス帳に登録したメンパーに対して、複数の送信方法を設定することができます。 

1. ファクスとして送信する 

2. ルアドレスに添付ファイルとして送信する 


PC-FAX アドレス帳画面で、_をクリツクする 

メンノ '(一登録画面が表示されます。 

登録するメン八'—の情^を入力する 

^ 「名前」欄と「ファクス番号」欄は必ず入力してください。 
相手先の E メールアドレスも入力できます。 


參入力した相手先は FAX 番号、 E メールアドレスの順に検索され、送信されます。 


名 M 41> : 

G 


敗称 CD : 「 

会 f 土名®): 


1 


SPS ®) : 


1 ^ 

役明: 1 

国/地域®): 


1 ~ 

_ 郵®番号 (2) : | 

都适府电站： 


1 ~~ 

市町村<£> 1 

番地: 


1 ^ 


助務先電話番号迫)： 

! 

自宅電話番号| 

フ W ス (£> : 


)333-333-3333 

携蒂電話: | 

E-Mail® : 


|ccccc9ehi.co.|p 



決定 J _I 


スタートメニューから[すべてのプ□グラム（プ□グラム)]- [RICOH] _ [ドライバ& 
ソフトウェア SPC 210 SF] _ [PC-FAX 送信]— [ PC-FAX 設定]をクリックする 

「 PC - FAX 設定」ダイア□ヴボックスが表示されます。 

「送信」タブをクリックする 

細 . ダイヤル設定 

単独の電話回線へ接続する場合は、何も入力しません。 

PBX 等の内線接続で、外•線発信するための番号が指定さ 
れた環境で使用するときに入力します。 

例）「0」発信の場合は「0」を入力します。 

• ヘッダー 

送信するファクスにヘッダー情報を追加する場合は、こ 
のボックスにチェックを入れます。 




■人報送 ft Iア J レス晡ワンタッチダイヤル（フ W ススタイル逞択畤のみ）1 


迷 ft 揀作画面 

r シンプルスタイル⑤ 
^ファクススタイル© 


ダイヤル設定 


外線番号位〉： 

1 ~ 

ヘッダー 

ネットワ-ク PC-FAX 

17ヘッダー情報追加 (H) 

使用する (E) 


I ヤン t ル 




ネットワーク PC-FAX 欄の「使用する」をチェックする 




row をクリックする 


_ネットワーク PC-FAX 使用の設定 


ネット ワー クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管里する 


BRAdTrllLofiioCT で 
管理する 
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ネット ワーク で 
使う前に 


操 r ハネルで 

ネットヮ—クの II をする 


■ 3 0 WM 環境で Top / 
厂ピアツーピア印！ g する_ 
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「決定」をクリックする 

メンバーが’登録されます。 


參相手先への送信方法を指定したい場合は、ファクス送信用 、 E メール送信用にそれぞれメンバー登録し 
てください。 


ファクスを送る 


アプリケーションでファクス送信したし、原稿を開く 






アプリケーションの「ファイル」メニューから 
「EP 刷」をクリックする 

「 EP 刷」ダイア□ヴボックスが表示されます。 


「プリンタ名」に 「PC-FAXV.2J を選択し、 
roKj をクリックする 

「ファクス送信」ダイア□ヴボックスが表示されます。 
.「ファクス送信」ダイア□ヴボックスは、 「 PC - FAX 設定」 
ダイアログボックスで選択したスタイル（ファクススタ 
イルもしくはシンプルスタイル）になります。 


I 7? イル © | S*(E) 表碰 樺入 ® 軎 K 
□ 新規作成 (N)... Ctrl+N \m% ▼» 』 
Q 上害き保存⑤ Ctrl + S 0.5 ▼ ▼ 


_夕>命右付 HT ほ在 ( A ) _ 



[c^IPSiOSP C210SF USB Printer 


埸所： 

ント： 

印刷範囲 

a すべて(が — 
r 現在®ページ(段 
r ページ指定(这「 



印刷対象#: |文# 

印刷指定 ( B ?: |すべて®ページ 

オプション (OL j 


かパティ⑼| 


jflsl |7部単位で•印刷 Cp 

拡大/箱小 

1枚あたりのページ数(设|1ページ z \ 

用紙サイズの指定® |倍率指定なし 

[ OK I 閉じる I 


|ネットワ I クで 操作パネルで w - cdoww 環境で T 0 P \_ P ネットワ—クファクスネットワ—クスキャン 
6 E う前に_ネットヮークの設審するピァッ|ピァ印刷する I 機能を使う_機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウ 

管理する 


Bsdmic lr? 1 ioCT で 

管理する 


ブブラウザで 
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夕 


送信先を入力する 

ファクススタイルでファクス送信するとき 
• ダイヤル八°ッドから入力する 
•10® あるスピードダイヤルから選択して入力する 
• 電話帳もしくはヴループダイヤルから選択して入力する 


ファクススタイル 


シンプルスタイルでファクス送信するとき 
. 「送信先」欄に送信先を入力する 
• 「送信先」ポタンを押して電話帳から選択して入力する 
電話帳にグルーブ登録をしているときは、ヴループを選 
択して複数の送信先を指定することもできます。 

間違えたときは、「消去」ポタンを押します。 


シンプルスタイル 


%| %| a | 

ru 关付圭伸田 ( p ) m 

fU T lOOO-XXX-XXKK_ ] J 

I 消去 (U I 




送付書をつけるときは、以下の操作をする 

ファクススタイルで送信するとき 

• 〇をクリックして点灯させ、〇|をクリックして送付書を選択します。 

シンプルスタイルで送信するとき 

•「送付書使用」にチェックマークをつけ、〇]|をクリックして送付書を選択します。 

「送信」（シンプルスタイルのときは _) をクリックする 

ファクスが送信されます。 _ 

ファクス送信を取りやめるときは、「中止」（シンプルスタイルのときは _) をクリックします。 


□砂 


ネット ワーク で 
使う前に_ 


操 r ハネルで 

ネットヮ—クの II をする 


w-cdowM 環境で TOp\-p 
ピァッ — ピァ印刷 S 


ネットワ—クファクス 
機能を使う_ 


ネットワ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する 


BRAdTcRrofl-OCTP 
管理する 
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設定する機種名をマウスで右クリックし、メ 
ニューから「ダイヤルリストのインポート」を 
クリックする 

「 PC - FAX アドレス帳」画面が表示されます。 


テ W イス <£) コントル (© 表示坠ヘルフ XH ) 


lr フィルタ 
=0» TCP/IP 
® PX/SPX 


謹 以 C,H+C 

^BRN.3345CF フ切ホ-ム V-y(P> 

逢 BRN.33C11E ステ -5 ス①詳細ね） 

BRN.35EB83 n か ' Bros 爪朗胳 

t^BRN.37C11F 
k^BRN. 401504 
i^BRN. 401505 

i^BRN. 420016 テ、、がイス © 則除 ® 

C^BRN. 480115 
t^BRN. 487269 
C^BRN.6039BA 

BRN.70D1A9 10.148.40.163 


フ7イ从0迷信 

フ7~ ムウ i ア D ~ P ( L > CtrKL 


表示す5に a [ F 1] を押してくださ U 


|デル’イス: 38 未設定テ'冰'イス: 0 


ネットワーク PC - FAX のアドレス帳を更新する 


ここではネットワーク PC - FAX アドレス帳を巳 RAdmin Professional を使って更新する手順について説明します 。 BRAdmin 
Professional を使うと、お使いのメールソフトに登録されている住所録（アドレス帳）から PC - FAX アドレス帳にデータを 
取り込んだり本機の電話帳を更新することができます。 


BRAdmin Professional を起動する 




ワンタッチダイヤルポタンに登録するメンバー 
を登録する 

[«] [»] ボタンを押して、左のボックスに移動させて 
ください。 


faw© わ， I ン眇 


No . 名前 
D 1 SUZUKI 
Q 2 SATO 


Fax / Tel / E-Mail 
0521112222 
0521113333 


Fax / Tel / E-Mail 


4 


PC-FAX アドレス帳画面の fOKJ をクリックする 




psl - BRAdmin Professional 


進 1 な pilllSLEEi ， 


フファクス 


ネットワークスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷すみ 


333222111 
3 - 32 - 21-1 
- 33 - 22-11 
333 - 222-111 


TB 脚 

® ffloDG 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ—クの設定をする 


w-cdoww 環境で Tcp\-p 
ピア r ピァ印刷る 


ネットワ IJ 

機能を使う 



ウェブブラウザで 「 BRAdE-c lro:?-OCTIJ 
管里する 管理する 
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住所録を更新する 


BRAdmin Professional を使うと、本機の電話帳を更新することができます。 


BRAdmin Professional を起動する 


設定する機種名をマウスで右クリックし、メ 
ニューから「ダイヤルリストの送丨言」をクリッ 
クする 

確認画面で「はい」をクリックし、管理者用のパスワード 
(初期設定は access ) を入力し、 「0 K 」 をクリックします。 
PC - FAX アドレス帳が本機の電話帳に送られ更新されま 
す。 


フ7イル©テ''ハ''イス (Q> コントロ-ル (s) 表示邸ヘルフ•妙 

0沒〇 鲛0哆感昏口#货 

W フィルタ ノート''名 _ fpy ■ 

+ TCP/IP 岛 

择 PX/SPX C^ALMONrrOR.1 

C^ALM0NrT0R.4 
t^BRN.220DB8 

(^BRN 224150 _ 


i^BRN.3345AF 
j^BRN- 334 5CF 
i^BRN.33C11E 
;^BRN.35EB83 
臺 BRN- 3701 IF 
t^BRN. 401504 
^BRN. 401505 
C^BRN. 420016 
C^BRN. 480115 
^BRN. 487269 
这 BRN_ 6039 BA 
C^BRN.70D1A9 

ヘル：^表示す 5(：(J [FI] を押してく g?0。 


■ フ D ントサ-ハし設定(© Ctrl+c ■ 
”ンタ設定© 

フツン5ホ-ムヘシ-'® 

ステ-タスの詳細 (Q> 

□刪辱の閉始 

>1 M - N.I 一) 


テうV'イスの刖除® DEL 

フ7イル舰信 

フ 7- ムウ lira- ド (L> Ctrl+L 


更新中は右の画面が表示されます。 

更新を途中で止めるときは、「キャンセル」をクリックして 
ください。 


B 回® | 


；? W7： 38 未設定テ'' 


ダイヤルリスト則除中 

1 ™"™ 

\\ 砸 


更新が終わると、右の画面が表示されます。 
確認して、「〇 K 」 をクリックしてください。 


結果 I n° レス 
|0K 10.13442.68 


[ 0K ] —ヘル r — 














ネットワークスキャン機能を使う 


■ネツトワークスキャン機能とは . 92 

概西 〇〇 

ネツトワークスキャンする前の準備 . 92 

■ スキャン画像を E メールに取り込む . 95 

スキャン画像を E メールに取り込む . 95 

■ スキャン 画像を E メールで 直接送る . 96 

スキャン画像を E メールで直接送る準備 . 96 

スキャン画像を E メールで直接送る . 96 

■ スキャン画像をコンピュータに直接送る . 98 

グラフイツクソフトに送る . 98 

テキスト変換 （ OCR ) してからワープロに送る . 99 

スキャン画像を自動でコンピュータに保存する . 100 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作。ハネルで 

ネットヮ ■ク の靈をする 


3 0 WM 環境で T 0 P/-P 
ピァッ—ピァ印刷 S 


ネットワ—クファクス 
機能を使う_ 


ネットワ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する 


BR <cl TCRLof®?-OCT で 

管理する 
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ネットワークスキヤン機能とは 



■ネットワークスキャン機能を使うには、本機に TCP / IP の設定をしておく必要があります。 


ネットワークスキャン機能は、本機のスキャン機能を使ってネットワーク経由で画像をコンピュータに送ったり、保存した 
り、また E メールの添付ファイルとして他のコンピュータに送り届けることや、コンピュータからネットワーク経由で本機 
から画像を取得することができます。 


• 操作パネルから設定するにはを参照してください。 

(ネットワークプリンタとしての TCP/I P 設定がすでに完了していれば設定済みです。) 

• ウェブブラウザから設定するにはを参照してください。 



ネツトワークスキャン機能を使うには、まずスキヤナドライパをインストールする必要があります。 


スキヤナドライパのインス I ''ール 

付属の CD - ROM を CD - ROM ドライプに入れ本機を選択すると、自動的にドライパのインストールが始まります。画面の 
指示に従って、ドライパのインストールを継続してください。詳しくは、く>かんたん設置ガイドを参照してください。 


|ネット ワーク で«パネルで 


@う前に 


S : ットヮ I クの設定をする G ァ IT ピァ印刷する 


「wi rl l d l o w I 101 PJ T l o p I /- P I 「ネゥトワ—クフアクス「ネゥトヮ—クスキャン 


&能を使う 


&能を使う 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで BRAdTc RLof JJSTOCTP 
管理する 管理する 
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，章ネットワークスキャン機能を使う 




「スキヤンキー設定 J タブをクリックする 




スキヤン画像を取り込むコンピュータの 
を登録する 

本機の「スキヤン」ボタンを操作した時にコント 
□ールパネル上に表示されるこのコンピュータの名 
です。初期設定は、お使いのコンピュータ名です。 
コンピュータ名は、マイコンピュータのプロパティ 
画面で¢1認できます。 


y 他の人からのアクセス制限をしたい場合 

は、パスワードを設定する 

パスワードを設定しておくと、ネットワークスキヤ 
ンしたときに本機側でパスワードを入力しなければ 
スキヤン画像が法信できなくなります。 


























スキヤン画像を E メールに取り込む 


第5章ネットワークスキャン機能を使う 


この機能は、スキャン画像を E メールに取り込む機能です。いったんコンピュータに送ってからコンピュータのメーラー（電 
子メールを扱うソフトウェア)で送信することができます。 

|スキャン画像を E メールに取り込む 

モノクロや カラーの 原稿を、添付 メールと して E メールに 取り込むことができます。 

スキャンする原稿を ADF または原稿台ガラスにセツトする 

因を押す p キャン：▲▼テ、センタク'! 

37 を押して「スキャン E メール」を選択する |▲▼テ*センタク/セットホ'' タン 

スキ ヤン E メール 令 

4 ©を押す 

3を押して 「 pc 」 を^:する |スキャン e メ-ル n 

0 ©を押す 

£を押してスキャンしたデータを送信するコンピュータ名を選択する 

コンピュータにパ スワー ドが設定されている場合は、コンピュータ名を選択した後にパ スワー ドを入力してくだ 
さい。 


▲▼テ , センタク/セットホ•タン 
スキヤン E メ-ル ♦ 


='を押して 「 pc 」 を^:する 


スキャン E メ-ル 

PC 


g ) を押す 


PC セツソ''クチュウ 


原稿のスキヤンが開始されます。 I _ ) 

スキヤンが終了すると、コンピュータ側でメーラーが起動し、添付ファイル 
としてスキヤン画像が新規メ ールに添付されます。 

スキヤンされた原稿が添付ファイルとして保存されます。ファイルはビットマップ （* . BMP)、JPEG (* . JPG ), 
TIFF (* . TIF)、PNG (* . PNG)、PDF (* PDF ) のいずれかの形式で保存できます。 

ControlCenter 2 で設定されているメールソフトが起動し、メッセージが表示されるので宛先のメールアドレスを 
入力します。 

"€3•©“- 

參[スキヤン]ボタンを使ってスキヤンするときの設定は、 ControlCenter 2 から変更できます。詳しくは、@ユーザー 
ズガイドパソコン活用編 （ PDF 版)を参照してください。 


ネット ワーク で 
使う前に_ 


操 r ハネルで 


S: ットヮ I クの設定をする G ァ IT ピァ印刷する 


wirldoww 環境で TOP \_ p ネットヮ—クファクスネットヮ—クスキャン 


&能を使う 


&能を使う 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで BRAdTcRLO-FiioCT で 
管理する 管理する 
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スキヤン画像を E メ ールで直接送る 


第5章ネットワークスキャン機能を使う 


I スキャン 画像を E メールで 直接送る準備 

E メールで直接送るには、まずメールサーバーの設定が必要です。 

受信側のメールサーバーに、メールアカウントを追加する 


多 


メールアカウントとパスワードを設定する 


P 0 P 3/ SMTP が使用できること、有効な IP アドレスが割り当てられていることを確認する 

通常、メールサーパーへのアクセスには制限があるため、メールサーパー管理者にアカウント設定の依頼をして 
ください。 


I スキャン 画像を E メールで 直接送る_ 

本機でスキャンした画像を、直接宛名を指定して送信します。スキャン画像は E メールの添付ファイルとして、モノクロは 
TIFF - F 形式、カラーは JPEG または PDF 形式で送信されます。 

スキヤンする原稿を ADF または原稿台ガラスにセツトする 


A ス千ヤン J る原桐を AU 卜ま rc は)京?局古カフス I し1 

多 

2フ壹を押す 

>押して「スキヤン E メール」を選択する 
4 ❿を押す 

1を押して 「E メールデオクル」を選択する 
G を押す 


0を押す 


を押して 「E メールデオクル」を選択する 


を押す 


8 


を押して r ガシツヘンコウ」を®尺する 

「アドレスニユウリヨク」を選択して©を押すと、手順13へ進みます。 

©を押す 


スキヤン：▲▼テ'' センタク 


▲▼テ*センタク/セットホ•タン 
スキャン E メ-ル ▼ 


スキャン E メ-ル 
E メール テ ， オクル 


E メ-ルテ ， オクル 
力 ， シツヘンコウ 


ネット ワーク で 
使う前に_ 


操 r ハネルで 


S : ットヮ—クの II をする^ァッ—ピァ印刷する 


wirldoww 環境で TOP \_ p ネットヮ—クファクスネットヮ—クスキャン 


&能を使う 


&能を使う 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで BRAdTc ILOfiioCT で 
管理する 管理する 
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第 5 章ネットワークスキャン機能を使う 


くを押して解像度とモノクロ/カラーを選択する 


スキャンカ'' シツヘンコウ？ 
カラ-150 dpi 


10 


下記の中から選択してください。 

• カラー 1 50 dpi 
• カラー 300 dpi 
• カラー 600 dpi 
•モノクロ20〇 dpi 
•モノクロ 200 x 100 dpi 

モノクロ 200 dpi とモノクロ 2〇〇 x 100 dpi を選択するときは、手順12へ進んでください。 

• を押す 


14? 


を押して画質の形式を JPEG か PDF か®尺する 


カラ-ファイルタイフ。 

JPEG 


を押す 


1 H 送信先の E メールアドレスを入力する 

" ^ アルファベットの入力方法については参照してください。 

ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルから、番号を入力することもできます。 


^ m モノク□スタート カラースタート 

14 ~ ) またはを押す 

原稿のスキヤンが開始されます。 

スキヤンが終了すると本機がメールを送信します。 


xxxxx@xxxxx 

カラ-15 0 d pi 


ネット ワーク で 
使う前に_ 


操 r ハネルで 


S : ットヮ—クの II をする^ァッ—ピァ印刷する 


wirldoww 環境で TOP \_ p ネットヮ—クファクスネットヮ—クスキャン 


&能を使う 


&能を使う 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する 


BRAdTc luofl-OCTP 

管理する 
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ネット ワーク で 
使う前に_ 


操 r ハネルで 


S : ットヮ I クの設定をする G ァ IT ピァ印刷する 


wirldoww 環境で TOP \_ p ネットヮ—クファクスネットヮ—クスキャン 


&能を使う 


&能を使う 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで BRAdTcRrof®?- 0 CT で 
管理する 管理する 
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第 5 章ネットワークスキャン機能を使う 


I テキスト変換 （ OCR ) してからワープ□に送る_ 

スキャン画像を OCR (テキスト変換ソフト）で処理してからワープ□ソフトで開きます。 

スキヤンする原稿を ADF または原稿台ガラスにセツトする 


3を押す 

を押して「スキヤン OCR 」 を題尺する 
4 ©を押す 

5^ を押してスキヤンしたデータを送信する二 

送信先コンピュータにパスワードが設定されている場合 I 
てください。 

0 ©を押す 

原稿のスキヤンが開始されます。 


スキヤン：▲▼テ'' センタク 


▲▼テ*センタク/セットホ‘タン 
スキヤン OCR ♦ 


を押してスキャンしたデータを送信するコンピュータ名を®尺する 

送信先コンピュータにパスワードが設定されている場合は、コンビュータ名を選択した後にパスワードを入力し 
てください。 


©を押す 


PC セツソ''クチュウ 


原稿のスキヤンか開始されます。 


ネット ワーク で 
使う前に_ 


操 r ハネルで 


S : ットヮ—クの II をする^ァッ—ピァ印刷する 


wirldoww 環境で TOP \_ p ネットヮ—クファクスネットヮ—クスキャン 


&能を使う 


&能を使う 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで BRAdTcluof ®?- 0 CT で 
管理する 管理する 
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第 5 章ネットワークスキャン機能を使う 


I スキャン画像を自動でコンピュータに保存する 

スキャン画像を、指定したファイル保存形式で保存します。 

スキヤンする原彳高を ADF または原稿台ガラスにセツトする 


や ^を押す 

を押して「スキャンファイル」を選択する 
4 ©を押す 

を押してスキャンしたデータを送信するコンピュータ名を選択する 

送信先コンピュータにパスワードが設定されている場合は、コンピュータ名を選択した後にパスワードを入力し 
てください。 

g ©を押す 

原稿のスキヤンがII始されます。 


スキヤン：▲▼テ'' センタク 


▲▼テ*センタク/セットホ•タン 
スキヤンファイル ♦ 


© を押す 


PC セツソ•クチュウ 


原稿のスキャンがII始されます。 I_ ) 

ControlCenter2 で設定されている保存先に、指定したファイル形式でデー 
夕が保存されます。ファイルはビットマップ （* .BMP)、JPEG (* .JPG)、 

TIFF (* .TIF)、PNG (* PNG)、PDF (* PDF) のいずれがの形式で保 
存できます。 

參保存されるファイル形式や保存先フォルダ、ファイル名の初期設定は以下のとおりです。 

• 保存先フォルダ 

「マイドキュメント¥マイピクチャ ¥Control Center 2¥ Scan 」 

マイピクチャフォルダがない場合は、 

「マイドキュメント ¥Control Center 2¥ Scan 」 となります 0 

• ファイル形式 
JPG 

• ファイル名 
CCFyyyymmdcLXXXXX 

yyyy :西暦 
mm :月 
dd :日 

XXXXX :通し番号 

•[スキャン]ボタンを使ってスキャンするときの設定は、 ControlCenter2 から変更できます。詳しくは、@ユーザー 
ズガイドパソコン活用編 （PDF 版) [23^ を参照してください。 


ネットワ I クで 操作パネルで yy-cdo w m 環境で TOP \_ p ネットワ I クファクスネットワ I クスキャン 
使う前に_ネットヮークの設審するピァッ|ピァ印刷する I 機能を使う_機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウ 

管理する 


BRAdTcRrof 
管理する 


ブブラウザで 









インタ ー ネット印刷する 


■ 概要 . 1〇‘ 

Windows® 2000 /XP でのインターネット印刷 . 103 

別の URL を指定する . 106 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作。ハネルで 

ネットヮ■クの靈をする 


windows^^TCP/lp 
ピァッ—ピァ印刷 S 


ネットワ—クファクス 
機能を使う_ 


ネットワ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する 


BR <cl TCRLof®?-OCT で 

管理する 






第 6 章インターネット印刷する 



Windows ® 2000 /XP では、 IPP (Internet Printing Protocol ) を使用すると、インターネットを通じてプリンタに印刷ジョ 
プを送ることができます。 

例えば、東京のオフィスにあるコンピュータ上の Microsoft ® Excel アプリケーションソフトのデータを、大阪のオフィスに 
あるプリンタで印刷することができます。 

詳細はを参照してください。 

Windows ® 98 /Me の場合は、 IPP プ□トコルを使用して、 Windows ® 2000 /XP コンビュータを通じて印刷ジョブをプリン 
夕に送ることができます。ただし、 Windows ® 2000 /XP コンピュータで IIS が実行され、クライアントコンピュータに 
Microsoft ® Internet Print Services ソフトウェアがインストールされている必要があります a また、 Microsoft ® Internet 
Explorer ■のパージョン 6 .xx 以降の使用をお勧めします。 

• 設定の流れ 


1. Windows ® 2000 /XP のインターネット印®觀 g を使用するための設定をします。を参照してください。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ■クの設定をする 


ndows^^TCP/lp 
ピァッ1ピァ印刷 S 


ネットワ—クファクス 
機能を使う_ 


ネットワ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する 


BRAdTclLofiioCT で 
管理する 
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第 6 章インターネット印刷する 



Windows ® 2000 /XP の IPP ( lnte「net Printing Protocol ) を用いたインターネット印刷機能を使用するには、次の手順を実 
行します。 



■本機の IP アドレス設定が完了し、ネットワークに接続されている必要があります。 

■インターネットを経由して遠隔地にある本機に IPP 印刷機能で印刷する場合は、サーバまたはルータに各種の設定が必 
要です。 

■サーバまたはルータの設定方法や、設定するデータはネットワーク管理者にお問い合わせください。 


[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックし、[プリンタの追力 D ] をクリック 
1する 

• Windows ® 2000の場合は、[スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの 
追加]をダプルクリックします。 





[ネットワークプリンタまたはほかのコン 
ピュータに M されているプリンタ]をク 
リックし、[次へ]をクリックする 

. Windows ® 2000の場合は、[ネットワークプリン 
夕]をクリックします。 

[プリンタの指定]画面が表示されます。 








第 6 章インターネット印刷する 


A [インターネット上または自宅/会社の 

ネットワーク上のプリンタに M する]を 
クリックし、 [ URL :] ボックスに次の 
URL を入力する 

. Windows ® 2000の場合は、[インターネットまた 
はイントラネット上のプリンタに接続します]を 
オンにし、 [ URL :] ボックスに次の URL を入力し 
ます。 

http:///p_ac/c/ress:631/ipp 

ip _ address は本機の IP アドレスです。 

例）本機の IP アドレスが192.168 .1.3 の場合 
http :// 192.168 .1.3:631 /ipp 

- 

參 URLT 指定している''631"は IPP 標準のポート番号です。 

じ欠へ]をクリックする 

^ 指定した URL に接続されます。 

• 必要なプリンタドライパがインストールされている場合 
適したプリンタドライパがコンピュータにインストールされている場合は、そのドライパが自動的に使用され 
ます。 

ドライパをデフォルトのプリンタドライパにするかどうかを選択し[次へ]をクリックします。 

手順8に進んでください。 



• 必要なプリンタドライパがインストールされていない場合 
プリンタドライパがインストールされていない場合は、プリンタ追加ウィザードのプリンタ選択画面が表示さ 
れます。手順6に進んでください。 



じ欠へ]をクリックする 






インターネット印刷する 


[完了]をクリックする 

これで、 Windows ® 2000 / XP のインターネット印 
刷機能の設定は完了しました。 

このコンピュータを経由してインターネット印刷が 
できます。 



| < 戻 f '完了 1 [) キャンセル 1 








第 6 章インターネット印刷する 


|別の URL を指定する_ 

[ URL ] ボックスには、次の何種類かの入力が可能です。 

M&SMI - 

參「詳細」タブをクリックしても本機のデータは表示されません。 


h ttp :///p_ac/c/ress: 631 /ip p 

デフォルトの URL です。この URL の使用をお勧めします。 

http :///p 一 address : 631 / 

URL の詳細を忘れた場合は、このテキストだけでも本機に受け付けられ、データが処理されます。 

本機に内蔵されているサービス名を使用する場合は、次の URL も使用できます。 

http:///p 一 address : 631/brn 一 xxxxxx 一 pi 
http:llip_address : 631/binary 一 pi 
http:///p 一 address : 631/text_p1 
[\ttp:llip_address : 631/brn 一 ) cxxxxx 一 pi 一 at 

的 _address は本機の IP アドレスです 0 
xxxxxx は MAC アドレスの末尾の6桁です。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ■クの設定をする 


windows^^TCP/lp 
ピァッ1ピァ印刷 S 


ネットワ—クファクス 
機能を使う_ 


ネットワ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する 


B RAdT clLofiioCT で 

管理する 
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ブブラウザで管理与 


概要 . 

ウェブブラウザを使用して本機にアクセスする方法 

ウェブブラウザを使用して本機にアクセスする方法 . 

パスワードについて . 

ウェブブラウザを使用して本機を設定する . 









第 7 章ウェブブラウザで管理する 



標準のウェブブラウザで 、 HTTP (Hyper Text Transfer Protocol ) を使用して、本機を管理することができます。使用す 
るブラウザは Netscape Navigator パージョン 7. xx 以降または Internet Explorer パージョン 6. xx 以降をお勧めします。 


IP アドレスの自動設定機能 （ APIPA ) が、 IP アドレスを169.25 4.1.0 から169.254 .254.255 の範囲で自動的に割り当てます。 
お買い上げ時に APIPA は有効になっていますが、無効にするときはを参照してください。 

APIPA が無効になっているときは、本機のデフォルト IP アドレスは192.0 .0.192 です。変更するときには操作パネル（搭載 
機種のみ)、ウェブブラウザまたは BRAdmin Professional を使用してください。 

本機のデフォルトパスワードは access です。 

ウェププラウザを使用して、次の情報を本機がら取得することができます。 

1. 本機のステータス情報 

2. 本機のセットアップ情報の設定と変更 

3. 電話帳登録と変更 

4. ネットワーク設定情報と変更 

5. 本機とネットワークポード ( NIC ) のパージョン情報 


•条件 

• 本機とコンピュータの TCP / IPIS 定が完了していること。 


• 設定の流れ 

1 . TCP / IP プロトコルによってコンピュータがネットワーク接続されていることを確認します。 

2. ウェブブラウザを起動し、本機の IP アドレスまたはノード名 （ Net 巳 I 0 SS ) を入力します。を参照してください。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットワ■クの設定をする 


windows^^TCP/lp 
ピア r ピァ印刷する 


ネットヮ—クファクス 
機能を使う 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使う 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
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ウェブブラウザのアドレス入力欄に 
http : llip_address ( [ ip _ address ] はご 
使用になる本機の IP アドレス）を入 
力する 

例）本機の IP アドレスが1 92. 1 68. 1 .3 の場合 

ウェププラウザに http ：// 1 92. 1 68. 1 .3 と入力します。 

• 本機の IP アドレスの確認は、を参照してください。 

• Windows ® のドメイン/ワークヴルーブ環境の場合は、ノード名 ( NetBIOS ^) を使用することもできます。 
• DNS を使用してし'！る場合は、 DNS 名を入力します。 



ウェブブラウザを使用して本機にアクセスする方法 


ウェブブラウザで管理する 


ァクスネットワークスキャン 
I 機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ブブラウザで 


ヮ—クの設定をするピァ r ピァ印刷する 


ワ—クで 
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ネット ワーク で 
使う前に_ 


操作。ハネルで 


S : ットヮ I クの設定をする G ァ IT ピァ印刷する 


一 windowlo 環境で Top \- p ー ネットヮ—クファクスーネットヮークスキャン 


&能を使う 


&能を使う 


インターネット印刷する 


ウェブブラウザで CQRAdE - c 1 
管哩する 管理する 
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ネット ワーク で 
使う前に_ 


操 r ハネルで 


S : ットヮ—クの II をする^ァッ—ピァ印刷する 


「 w - cdowMJj^l TOP\-p ー ネットワ—クフアクス 


&能を使う 


ネットワ—クスキャン 
機能を使う_ 


インターネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する 


BR<dTcR rof®?-OCT で 
管理する 



BRAdmin Professional で 


管理する 

■ BRAdmin Professional をインストールする . 113 

BRAdmin Professional をインストールする . 113 

■ ネットワークインターフエースをする . 114 

BRAdmin Professional で設疋する . 115 








章 BRAdmin Professional で管理する 


BRAdmin Professional をインストールする 


BRAdmin Professional をインストールする 

BRAdmin Professional は、ネットワークプリンタなど、ネットワーク環境に接続された装置の管理を行うソフトウェアです。 


付属の CD - ROM をコンピュータの CD - ROM ドライブにセットする 

モデル名を選ぶ画面が表示されたときは、モデル名をクリックします。 

画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」から CD - ROM ドライプをダプルクリックし、 「 SETUP . EXE 」 
をダプルクリツクしてください。 


「追加ソフトウェア」をクリックする 


〇 Macromedia Flash Player 6 

B 回 ® 

RICOH IPSiO SP C210SF 

卜，ブメニユ- 



|1追加ソフトゥェァ 1ル 


:製品を使用する隙に必要なドう 
パや、よ 0® 利に使用して沈だく fc 
めのソフトウェアのインスト- M 行えま 
す。 


「BRAdmin Professional 」 をクリックし、 
画面の指示にしたがってインス I -ールする 


O Macromedia Flash Player 6 

0 回 ® 

RICOH IPSiO SP C210SF 


卜 9 ブメニ 1- 追加リフトウ1ア 

度る 


追加ソフトウェア 


ド W パ& V7 ンスト-ル (PageMa 哪 (R) 除く） 


I BRAdmin Professional 


DC ソフトウ1アは、管理者がネッ 
卜り対応の製品 、または 
\S_P に対応したブリン$等の機 
»の状態を見£0、管理する 
j|： とに利用で■きます。 




Adobe<R) Acrobat(R) Reader(R) 


Windows ® XP で、「インターネット接続ファイアウォール」を有効にしている場合は 、 BRAdmin Professional の 
「稼動中のデパイスの検索」機能が利用できません。利用する場合は、以下の手順で一時的に無効に設定してください。 

• SP 1 をお使いの場合 

① コント□ールパネルから[ネットワークとインターネット接続]—[ネットワーク接続]をクリックします。 

② 使用しているネットワークアイコン（□一カルエリア接続など）を右クリックし、[プ□パティ]をクリックします。 

③ 「詳細設定」タブをクリックします。 

④ [インターネットからこのコンピュータのアクセスを制御したり防いだりして、コンピュータのネットワークを保 
護する]のチェックを外します。 

• SP 2 をお使いの場合 

① コントロールパネルから[ネットワークとインターネット接続]— [ Windows ファイアウォール]をクリックします。 

② 「全般」タブの中から[無効（推奨されません） （ F )] を選択して 「0 K 」 をクリックします。 
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ネットワークインターフェースを設定する 


TCP / IP を利用して印刷するには、本機に IP アドレスを割り当てる必要があります。 

使用するコンピュータと同じネットワーク上に本機が接続されている場合は、 IP アドレスとサブネットマスクを設定します。 
コンピュータと本機の間にルータが接続されている場合は、さらに「ゲートウェイ」のアドレスも設定します。 

M&SMI - 

參ゲートウェイの設定 

ルータはネットワークとネットワークを中継する装置です。異なるネットワーク間の中継地点で送信されるデータを正 
しく目的の場所に届ける働きをしています。このルータが持つ IP アドレスをゲートウェイのアドレスとして設定します。 
ルータの IP アドレスはネットワーク管理者に問い合わせるか、ルータの取扱説明書をご覧ください。 


IP アドレスは以下の方法で割り当てます。 

• IP アドレス配布サーバを利用している場合 

本機は各種の IP アドレス自動設定機能に対応しています。 DHCP 、 巳00 TP 、 RARP などの IP アドレス配布サーパを利用して 
し、る場合は、本機が起動したときに自動的に IP アドレスが S リ当てられます。 

• IP アドレス配布サーバを利用していない場合 

DHCP 、 B 00 丁 P 、 RARP などの IP アドレス配布サーパを利用していない場合は 、 APIPA ( AutolP ) 機能により、本機が自動 
的に IP アドレスを割り当てることができます。ただし、お使いのネットヮーク環境の IP アドレスの設定規則に適さない場合 
は、巳 RAdminProfessional を使用して本機の IP アドレスを設定してください。 

- 

參お買い上げ時の ip アドレス 

ip アドレス配布サーバを利用していない場合、お買い上げ時の設定は以下のとおりです。 

• IP アドレス：169.254 . XXX.XXX ( APIPA 機能による自動割当） 

• パスワード ： access 

現在の設定値を調べるときは、 「 LAN 設定内容リスト」を印刷します。詳しくはをご覧ください。 


|ネツトワークで 操作。ハネルで 


@う前に 


S : ットヮ—クの II をする^ァッ—ピァ印刷する 


「win l d l ow l WIPJT l op I /- P I 「ネゥ トワ— クフアクス「ネゥ トワー クスキャン 


&能を使う 


&能を使う 


インターネット印刷する 


ウェブブラウザで BRAdmic luoflioCTP 
管哩する 管理する 


114 




第 8 早 BRAdmin Professional で管理する 


BRAdmin Professional で設定する 


夕 

多 


本機とコンピュータをネツトワークに}^した状態で 、 BRAdmin Professional を起動する 


ウインドウの左側にある「フイルタ」の 
「 TCP / IP 」を選ぶ 


截 


1 


ファイル (£) デル'イス必コントロールを）表示⑻ヘルフ°砂 

踅杉®«螢園淨 


-V 

(=fh TCP/IP ) 



ヘルフ节表示するには [ FI ] を押してく枝い。 テ''ハ''イス: 0 未設定テ''ハ''イス: 0 


I ネットワークインターフェースがすでに設定されている場合や IP アドレスの自動設定機能により IP アド 
レスが割り当て済みの場合には、ウィンドウの右側に本機のネットワークインターフェースが表示され 
ます。 




[デバイス]メニューから[稼働中のデバ 
イスの検索]を選ぶ 

お買い上げ時のままの場合は、未設定デバイスとし 
て表示されます。 

この場合、「ノード名」には MAC アドレスが表示 
されます。 


QJO 


フ7イル0テ''ハ''イス必 T ノト！]-ル ◎ 表示屻ヘルデ砂 

I ) ® 〇勿 I 尨0 ® $昏園淨|安造 

W フィルタ - V T ロゲ 

TCP/IP ( | i ^00：80：77：34： da ：01) 

炉 IPX/SPX VJ -/ 



ヘル:^表示するには [ F 1] を押してください。 


テり m : 〇 未設定テ w イス:- 


「未設定デノ(イス」をダブルクリツクする 


| l € D -©»| - 

參現在設定されているノード名や MAC アドレスを調べるときは、 「 LAN 設定内容リスト」を印刷します。 
詳しくはをご覧ください。 




本機の IP アドレス、サブネットマスク、 
必要に応じてゲートウェイを入力する 


”ントサーハ''一の TCP バ P 設定を入力して下さ 


L 2L I 


例） IP アドレス 

サブネツトマスク 
ゲートウェイ 


192.168 .1.3 
255.255.255.〇 
192.168 .1.1 


IP 5 T レス⑻ 
サフぐネットマスク⑤ 

ク H ウェィ切 


[1 92.168 .1.3 
「255.255.255.0 — 
[192.168.1.1 

V ノ 




[ OK ] をクリックする 

本機に IP アドレスが tE しく設定されると、ウィンドウの右側にノード名およびプリンタ名が表示されます。 


ネットワ—クで 操作パネルで w-cdo w M 環境で TGP \_ P ネットワ I クファクスネットワ I クスキャン 
使う前に_ネットヮ—クの設定をするピァッ I ピァ印刷する I 機能を使う_機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する 


BRAdTc luofliocTP 

管理する 
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l<£D-©l - 

• BRAdmin Professional を使用せずに IP アドレスを設定するときは以下の方法でも IP アドレスの設定ができます。 
• 操作パネルで設定する場合はを参照してください。 

• DHCP , ARP を使用する場合は团0^を参照してください。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作。ハネルで 

ネットヮ■クの靈をする 


w-cd 0WW 環境で TCP/-P 
ピァッ — ピァ印刷 S 


ネットワ—クファクス 
機能を使う_ 


ネットワ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管里する 


BR<dmicRLof0iioCTP 

管理する 
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第 9 章ネットワークの設定 



TCP/IP プロトコルを使用するには、ネットワーク上の各デパイスに固有の IP アドレスを設定する必要があります。 

この章では、基本編で紹介していない本機の IP アドレスの設定方法やドメイン名（ワークヴループ名）の設定方法について 
説明します。 

[ lP アドレスの設定 

• IP アドレスの自動設定機能 

本機は各種の IP アドレス自動配布機能に対応しています。 

デフォルトでは以下の機能が有効になっており、本機起動時に自動的に IP アドレスを割り当てることができます。 

IP アドレス配布サーバーを使用する（詳しくはを参照してください。） 

• 設定される IP アドレス内容は、 IP アドレス配布サーパーに依存します。 

上記の IP アドレス配布サーバーがない環境では、 APIPA 機能によって、自動的にアドレスを割り当てます。（上記 IP アドレス配 
布サーバーからの割り当てが優先します。） 


アドレス：169.254 .1.0 〜169.254 .254.255 の範囲のいずれかになります。 
サブネットマスク： 255.255 .0.0 
ゲートウェイ： 0.0 .0.0 



■ APIPA による割り当ては、使用しているネットワークでの IP アドレス設定規則に適さない場合があります。そのような 
場合は、以下の説明にしたがって、 IP アドレスを変更する必要があります。 

■ APIPA 機能を無効にしたい場合は、を参照してください。 

デフォルトでは、 APIPA プロトコルは使用可能に設定されています。 


IP アドレスの自動設定機能が無効な場合のデフォルトの IP アドレスは、192.0 .0.1 92です。使用しているネットワークの IP アド 
レス設定規則に合わせて、 IP アドレスを変更してください。 

IP アドレスは、次項のいずれかの方法で変更できます。 

參ネットワーク設定内容を印刷して、現在の設定値を調べることができます。 

詳しくはを参照してください。 
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• IP アドレスの設定方法 

ネットワークの設定状態に応じて、以下の方法があります。 

なお、使用するコンピュータと同じネットワーク上に本機が接続されている場合は、 IP アドレスとサブネットマスクを設定し 
ます。ルータ越しに接続されている場合は、さらにルータ（ゲートウェイ）のアドレスも設定します。 

デフォルト状態の本機を使用する場合 

• 操作八°ネルを使用する。 

• BRAdmin Professional ( TCP / IP プロトコルを麵する Windows ®98/ Me / 2000 / XP、Windows NT ®4.0 用）を使用する。 

liUTF ^. 

TCP / IP で通信できる状態の本機の設定を変更する 

• 操作パネルを麵する。 

• HTTP (ウェブブラウザ）を使用する。 

• BRAdmin Professional ( TCP / IP プロトコルを麵する Windows ®98/ Me / 2000 / XP、Windows NT ®4.0 用）を使用する。 

!lC3-©l! - 

參設定を変更するときは、パスワードの入力を要求される場合があります。デフォルトのパスワードは'' access " です。 

參ドメイン名（ワークグループ名）の設定について 

本機のデフォルトのドメイン名（ワークヴループ名）は WORKGROUP です。本機のデフォルトのドメイン名（ワーク 
グループ名）が、使用しているネットワークでのドメイン名（ワークヴループ名）の設定規則に適していない場合は、 
ドメイン名（ワークヴループ名）を変更してください。 

ドメイン名（ワークヴループ名）は、巳 RAdmin Professional ( TCP / IP プ□トコルを使用する Windows ® 98/ Me / 
2000 / XP、Windows NT ® 4.0 用）を使用して変更することができますが、それ以外に以下の方法で設定することがで 
きます。 

• HTTP (ウェブブラウザ）を使用する。 
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IP アドレスの設定方法 


DHCP を使用して自動的に設定する 


動的ホスト構成プロトコル （ DHCP ) は、 IP アドレス自動割り当て機能の1つです。ネットワークに DHCP サーパーがある場 
合は、その DHCP サーパーから本機に自動的に IP アドレスが割り当てられ、 RFC 1 001および1002準拠の動的名前サービス 
を使用して、その名前が登録されます。 



■ DHCP , BOOTP 、 RARP または APIPA 機能を使用しない場合は、自動的に IP アドレスを取得しないように設定してく 
ださい。操作パネル、ウェブブラウザまたは BRAdmin Professional を使用して、 IP の設定方法を手動 （static (固定)） 
に設定します。 


ARP を使用する 

DHCP サーパーを使用することができない場合は、 ARP コマンドを使用します。 ARP の使用は、本機の IP アドレスを設定す 
る最も簡単な方法です。 

TCP / IP をインストールした Windows ® システムで ARP を使用することができます。 

コマンドプロンプトから、 ARP コマンドを入力し、設定した IP アドレスに ping テストを行います。 

arp -s ip_address ethernet 一 address 
ping ip 一 address 

• ethernet_address は、 本機の MAC アドレスです 0 

• ip_address は、 本機の IP アドレスです。 

例を次に示します。 


• Windows ® システム 

Windows ® システムでは、 MAC アドレスの各桁の間にダッシュ （-) が必要です。 

arp -s 192.168 .1.3 00-80-77-31-01-07 
ping 192.168 .1.3 

參このコマンドは同一のネットワークセヴメント上でなければ使用できません。つまり、本機とご使用のコンピュータの 
間にルータがある場合は使用できません。ルータがある場合は、 BOOTP またはこの章で説明する他の方法を使用して 
IP アドレスを設定してください。 

參システム管理者が、 DHCP 、 BOOTP 、 RARP または APIPA 機能を使用している場合は、本機には IP アドレスが自動的 
に割り当てられるため、 ARP コマンドを使用する必要はありません。 

參 ARP コマンドは1回しが使用できません。つまり、 ARP コマンドを使用して本機の IP アドレスを設定した場合は、セ 
キュリティのため、再度 ARP コマンドを使用して IP アドレスを変更することはできません。 IP アドレスの変更が必要な 
場合は、ウェブブラウザを使用します。ただし、本機をお買い上げ時の状態にリセットすると、再び ARP コマンドを使 
用することができます。 
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■概要 . 

■ インス I — ルについての問題 . 

■ プ□トコル固有の問題 . 

TCP/IP のトラブルシューティング . 

Windows NT® (TCP/IP ) のトラブルシューティング . 

LPR での TCP/IP ピアツーピア印刷のトラブルシューティング 

Windows® 2000 /XP の IPP のトラブルシューティング . 

ウェブブラウザのトラブルシューティング . 

■ フ アイ アウ オー J レの 問題 . 

Windows®XP のインターネット接続ファイアウオールの問題 
アンチウイルスソフトの問題 

■ その他の問題 . 
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ネットワークプリンタを使用する上で、発生する可能性のある問題とその解決方法について説明しています。 


問題の種類を下記の4つに分けてい ます。 該当する問題のページを参照して ください。 
• インストールについての問題の解決方法についてはを参照して ください。 
•プロトコル固有の問題の解決方法についてはを参照して ください。 

• ファイアウォールの問題の解決方法についてはを参照してください。 

• その他の問題の解決方法についてはを参照してください。 
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ネットワークを通じて印刷することができない場合は、次の項目をチェックします。 




本機がオンラインであり、 EP 刷できる状態であることを確認、する 


••€3•©•翁- 

參ネットワーク設定ページを印刷して、ノード名 （ NetBIOS 名）と MAC アドレスを調べることができま 
す。を参照してください。 




ネットワークを通じて正常に印刷されない場合、以下を確認してください。 

a . 本体背面の10巳 ASE /100 BASE - TX ポートの近くにあるネットワーク LED が点滅していない場合は、 

ネットワークの設定に異常があると考えられます。 

b . この場合は、 LAN 設定をお買い上げ時のデフォルトにリセットします。 

• LAN 設定の初期化を実行後、 LAN 設定内容リストの出力で LAN 設定内容リストを印刷してください。 
詳しくは、を参照してください。 

設定倩報は印刷できるのに通常のドキユメントが印刷できなし、場合は、次の手順を実行する 

次の手順を実行しても印刷できない場合は、ハードウエアまたはネットワークに問題があると考えられます。 


a . TCP / IP を使用している場合 

コンピュータから次のコマンドを実行し、本機への ping テストを行います。 

Ping ip 一 address 

/•p_address は本機の IP アドレスです。 

本機に IP アドレスが□ー ドされるまでに、 IP アドレスの設定後最大2分間程度かかる場合があります。 
• 応答が正しく返される場合は、【20^の各トラプルシューティングへ進みます。 

例） C:¥>Ping 192.168 .1.3 

Pinging 192.168 .1.3 with 32 bytes of data: 

Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time<10ms TTL=255 
Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 timed0ms TTL=255 
Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time<10ms TTL=255 
Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time<10ms TTL=255 


Ping statistics for 192.168 .1.3: 

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), 
Approximate round trip times in milli-seconds: 

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 
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応答が返らない場合は、手順3、4を確認した後でへ進みます。 

例） C:¥>Ping 192.168 .1.3 

Pinging 192.168 .1.3 with 32 bytes of data: 

Request timed out. 

Request timed out. 

Request timed out. 

Request timed out. 




夕 


Ping statistics for 192.168 .1.3: 

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), 

Approximate round trip times in milli-seconds: 

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 

手順 2 で擬売できなかつた場合は、次の項目を確認する 

a . 本機がオンラインになっていることを確認します。 

b . 接続ケープルとネットワークとの接続をチェックし、設定ページを印刷します。詳しくはを参 
照してください。く Network Statistics 〉 セクションにく Packets Received 〉 でデータがあるかどうか 
を調ぺます。 

c . LED の表示をチェックします。 

本機の背面には2個のネットワーク LED があります。この LED を使用して、問題の診断を行うことが 
できます。 

• 消灯 

LED が両方とも消灯している場合は、ネットワークに接続されていないことを示します。 

• Link/Speed (オレンジ色/緑色） 

オ レンジ'色：1 〇〇 BASE リ ヽノ勹、 糸录色：1 〇 BASE リ 、ノり 

• Activity 

データの送受信時に点滅します。 

本機とホストコンピュータとの間にプリッジまたはルータが存在する場合は、ホストから本 
機へのデータの送受信ができるように設定されていることを確認する 

例えば、プリッジは特定の ip アドレスのデータだけが通過できるように設定されていること（フィルタリンヴ） 
があります。本機の ip アドレスが含まれるように設定してください。 

ルータは特定のプロトコルだけを通過させるように設定されていることがあります。本機で使用するプロトコル 
が通過できるように設定されていることを確認してください。 


125 



プロトコル固有の問題 


第10章トラプルシューティング 


| TCP / IP のトラブルシューテイング_ 

ハードウェアとネットワークのチェックでは問題がないにも関わらず、 TCP / IP を使用してネットワークプリンタに正しく印 
刷できない場合は、次の項目をチェックします。 

參設定エラーによる原因をなくすため、項目をチェックする前に次の手順を行うことをお勧めします。 

• 本機の電源を入れ直す。 

• LAN 設定の初期化を行ってから設定し直し、新しい印刷キューを作成します。 


y 

多 




ip アドレスの不一致や重複が原因で問題が発生していないか確認、する 

• 本機に正しい ip アドレスが□ー ドされていることを確認します。 

•ネットワーク上のノードで、この IP アドレスが使用されていないことを確認します。 TCP/IPEP 刷の問題 
で最も多い原因は IP アドレスの重複です。 

同一のネットワークに接続されてし、るか確認する 

同ーセグメント（ルータ内で物理的に同じ接続）であっても、 IP アドレスに誤りがあると、別のネットワークに 
接続されていると認識されます。すでに利用中のコンピュータがある場合は、接続しているネットワークの情報 
を調ぺます。 

• Windows ® 98/98 SE / Me ® 場合 

Windows ® メニューの MS - DOS プロンプトから winipcfg を実行します。 

. Windows ® 2000 / XP の場合 

Windows ® メニューのコマンドプロンプトから ipconfi g/al I を実行します。 

例）利用中のコンピュータの情報が以下の場合 
IP アドレス 192.168 .1.50 

サブネットマスク 255.25 5.255. 0 

本機の IP アドレスが、1 92.168.1 .X に設定されているかを確認してください。例えば、1 92.1 68.0 .X となっている 
と、異なるネットワークアドレスと認識されるため、印刷できなくなります。 

ルータを 再起動する 

ルータはアクセスを速くする為にルーティング • テープル、宛先 IP テープルなどを持っています。これは一定期 
園、情報を保持し必要に応じて更新されます。もし、ネットワーク内で接続し直したり接続しているノードの IP 
アドレスの変更を繰り返し行った直後には、すべての IP アドレスに誤りが無くても正常に動作しない場合があり 
ます。この場合はルータを再起動させて回避できます。再起動の操作手順については、ルータの取扱説明書をご 
覧ください。 
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Windows NT ® ( TCP / IP ) のトラブルシューテイング 

Windows NT ® での印刷に問題がある場合は、次の項目をチェックします。 



Windows NP に、 TCP/IP および TCP/IP EP 刷サービスがインス 1 —ルされ、実行されて 
いることをする 



DHCP などを 使用 して本機の IP アドレスが確定していない場合は、 [LPD を提供している 
サーバーの名称またはアドレス:]に、本機のノー ド名を入力する 




1 

LPR での TCP / IP ピアツーピア印刷のトラブルシューティング 

Windows ® 98 /Me で、 LPR での TCP/IP ピアツーピア印刷に問題がある場合は、次の項目をチェックします。 



ピア ツー ピア印刷ソフトウェアが正しくインストールされ、設定されていることを確認する 

を参照してください。 



プリンタドライバのプロパティの[ポートの設定]でバイトカウントを有効にする 

ピアツーピア印刷ソフトウェアをインストールするときに、ポート名を入力する画面が表示されないことがあり 
ます。 < ALT >+< TAB > ポタンを押すと表示されます。 
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Windows ® 2000 / XP の IPP のトラブルシューティング 

印刷データがファイアウォールを通過できない 

IPPEP 刷にポート631を使用すると、 EP 刷データがファイアウォールを通過できない場合があります。ポート番号を変更するか 
(ポート80など)、ポート631を使用できるようにファイアウォールの設定を変更します。 

ポート80 (標準 HTTP ポート）を使用するプリンタに、 IPP を使用して印刷ジョブを送信する場合、 Windows ® 2000 /XP での 
設定時に、次のデータを入力します。 

http :llip_address/ipp 

Windows ® 2000での[詳細]オプションが使用できない 
Windows ® XP での[プリンタの Web サイト]オプションが使用できない 

http : 〃由 _ acfc / ress :63 l / ipp の URL を使用している場合は、 Windows ® 2000での[詳細]オプションおよび Windows®XP での 
[プリンタの Web サイト]オプションは使用できません。 

これらのオプションを使用するには、次の URL を使用してください。 

http .1 lip 一 address 

これは本機のインターネット印刷にポート80を割り当てる URLT •す。 

Windows ® 2000 /XP と本機との通信にポート80が使用できます。 


[ウェブブラウザのトラブルシユーテイング 


>4 ウェブブラウザを使用してネットワークプリンタに接続できなしヽ場合は、ブラウザのプ□キ 

シの設定を«鏡^する 

プロキシを使用しないように設定し、必要に応じて本機の ip アドレスを入力します。 

ネットワークプリンタの接続時に、毎回コンピュータが ISP やプロキシサーバーへの接続を試行しなくなります。 

使用しているウェブブラウザが適してし、るか確認する 

Netscape Navigator パージョン 7 .xx 以降または Microsoft Internet Explorer パージョン 6 .xx 以降の使用をお勧 
めします。 


職似 Si 歃敢 
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第10章トラブルシューティング 


Windows ® XP のインターネット接続ファイアウォールの問題 

Windows ® XP で、「インターネット接続ファイアウォール」を有効にしている場合、以下のような制限が発生します。 
• TCP / IP ピアツーピア印刷 印刷できない場合があります。 


ネツトワークスキヤナ 


アプリケーシヨンからスキヤンできない場合があります。 


棚の I — 


] による以下の機^が利用できません。 


スキヤン E メール 
スキヤンイメージ 
スキヤン OCR 
スキヤンファイル 


BRAdmin Professional 


プリンタの検索ができなし場合があります。 


これらの機能を利用する場合は、以下の手順でファイアウォール設定を変更する必要があります。但し、変更設定はセキュリ 
ティーポリシーによつて適切、不適切と判断される場合があります。こ利用の環境に最も適した設定方法を選択してください。 

Service Packl の場合 

インターネット接続ファイアウォールを無効にする 

① コント□—ルパネルから、[ネットワーク接続]をクリックします。 

② 使用しているネットワークアイコン （□- カルエリア接続など）を右クリックし、[プロパティ CB )] をクリックします。 

③ [詳編 S 定]タブをクリックします。 

④ [インターネツトからこのコンピュータへのアクセスを制限したり防いだりして、コンピュータとネツトワークを保護する ( E )] 
のチェックをタトします。 


インターネット接続ファイアウォーノレを有効にしたまま設定を変える 

① [インターネットからこのコンピュータへのアクセスを制限したり防いだりして、コンピュータとネットワークを保護する ( E )] 
のチェックを入れます。 

② プロパティシートの右下の[設定 (©...] ポタンをクリックします。 

③ [サービス]タブの状態で、[追加 ( D )...] ポタンをクリックし、以下の情報を入力してください。 

サービスの 説明 ( Q ) : 

"NetBIOS NameService " (名称は任意です） 

ネットワークでこのサービスをホストしているコンピュータの名前または IP アドレス ( N ) : 

"192.168.1.3" (本機に割り当てた IP アドレス） 

このサービスの外部ポート番号 ( E ) : 

"137" 

このサービスの 内部ポート番号 (1) : 

"137" 

プロトコル （ TCP / UDP ) は、 " LIDPOD ” を選択してください。 

④ [0 K ] ボタンをクリックします。 
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⑤ 同様の手順で、以下の情報を入力してください。 

サービスの説明 ( D ) : 

"Ricoh NetScan " (名称は任意です） 

ネットワークでこのサービスをホストしているコンピュータの名前または IP アドレス ( JM ) : 

"192.168.1.3" (本機に割り当てた IP アドレス） 

この サービスの 外部 ポー ト番号 ( E ) : 

"54925" 

この サービスの 内部 ポー ト番号 (1) : 

"54925" 

プロトコル ( TCP / UDP ) は、” UDP ( uy ' を選択してください。 

⑥ 全ての画面を [0 K ] で閉じて完了します。 


Service Pack 2 の場合 


インターネット接続ファイアウォールを無効にする 

① コント□ールパネルから [ Windows ファイアウォール]をクリックします。 

② [全般]タブが選択されている画面で、[無効（推奨されません） （ E )] をクリックします。 

インターネット接続ファイアウォーノレを有効にしたまま設定を変える 

① [例外]タブをクリックします。 

② [ポートの追加 ( Q )...] ポタンをクリックします。 

③ 「ポートの追加」ウィンドウでは以下の情報を入力してください。 

名前 ( N ) : "Ricoh NetScan " (名称は任意です） 

ポート番号 ( E ): "54925" 

プロトコル （ TCP / UDP ) は、 ” UDP ( LD " を選択してください。 

④ 「ポートの追加」ウィンドウの左下の[スコープの変更(2)...]ポタンをクリックします。 

⑤ 「スコープの変更」ウィンドウでは[ユーザーのネットワーク（サブネット）のみ ( M )] を選択します。 

⑥ 全ての画面を [ OK ] で閉じて完了します。 

□一カルネットワークで複数の Windows ® XP をインストールしたコンピュータから本機を利用する場合、それぞれのコンビュー 
夕に対して、 同様の設定変更が必要になります。このような場合は Windows ® XP のファイアウォール機能をすべて無効にし、 
ルータでサポートされているファイアウォール機能を利用することをお勧めします。詳しくは、ネットワーク管理者に問い合 
わせるか、ルータの取扱説明書をご覧ください。 

※ファイアウォール機能を無効に設定した場合の結果については、当社は一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。 


[アンチウイルスソフトの問題 

市販のアンチウイルスソフト（ウイルスパスター ™、 Norton AntiVirus ™ など）でパーソナルファイアウォール機能が有効に設 
定されている場合も、 Windows ® XP と同様の影響を受けます。詳しい設定方法についてはソフトウェア提供元へご相談ください。 


職做 Si 歃您 


ネツトワ—クの靈 


r ラブルシュ丄丁イング 


付録 
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その他の問題 


その他に問題が発生する場合は、以下の手順で確認します。 

容量の小さいジョブは正しく EP 刷でき、グラフィックなど容量の大きいジョブの印刷品質に 
問題があつたり不完全に印刷される場合は、プリンタに搭載されてし、るメモリの容量を5鶴 S 
する 

， その他、まれに発生する問題の原因は、各プロトコル別のトラブルシューティングを 
参照する 


11做臨墘弊 


ネツトワ—クの謹 
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第 11 章付録 


一般情報 


本機の LAN の設定を変更するには、次のいずれかの方法で行います。 

• 操作パネル 

.HTTP (ウェブブラウザを使用） 

• 巳 RAdmin Professional ( Windows ® 98/ Me / 2000 / XP、Windows NT ®) 

操作パネル 

操作パネル上のボタンを利用することで、コンピュータから操作しなくても本機液晶ディスプレイで確認しながら LAN 設定の 
パラメ ータを設定変更することができます。 

HTTP 

使い慣れたウェブブラウザを使用して、本機に接続し、 LAN 設定のパラメータや本機の各種データを^変更することができます。 

BRAdmin Professional 

巳 RAdmin Professional では、 TCP / IP プロトコルを使用することができます。 

ネットワークとプリンタの設定をグラフィカルに管理できます。また 、 BRAdmin Professional はネットワークポード （ NIC ) 
のファームウェアのアップデートにも使用できます。 


11做龆墘迆 
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用語集 


• APIPA 

Automatic Private IP Addressing の略です。 

IP アドレス配布サーパが無い環境では、本機が自分自身で IP 
アドレスを割り当てる機能です。 

• ARP 

Address Resolution Protocol の略です。 

TCP/IP プロトコルにおいて、 IP アドレスの情報から MAC ア 
ドレスを調べて通知するプロトコルです。 

• BOOTP 

BOOTstrap Protocol の略です。 

TCP/IP ネットワーク上のクライアントマシンにおいて IP ア 
ドレスやホスト名、ドメイン名などのパラメーターをサー 
パーから自動的に□—ドしてくるためのプロトコルです。 

• BRAdmin Professional 

BRAdmin Professional は、 Windows ® 98/ Me / 2000 /XP お 
よび Windows NT ® 4.0 の環境下でネットワークブリンタを 
管理するソフトウェアです。ネットワークに接続されている 
プリンタを設定し、そのステータスを確認することができま 
す。 

• DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol の略です。 

動的ホスト構成プロトコル。ネットワーク上の IP アドレスを 
動的かつ自動的に割り当て管理するプロトコル。 

巳00 TP の拡張版で、 DHCP サーパーは DHCP クライアント 
の要求に応じて IP アドレスを割り当て、サーパーとクライア 
ント間の通信には巳 00 TP を使用します。 

メッセージのフォーマットやプロトコルは、 B 00 TP とほぼ 
同じです。 

• DNS 

Domain Name System の略です。 

TCP/IP ネットワークで使用されるネームサービスです。ク 
ライアントは DNS サーバー内のホスト名と IP アドレスの対 
応関係を記述したデータべースを参照することで、ホストの 
名前をヰ旨定してネットワークにアクセスできるよラになりま 
す。 

• FTP 

File Transfer Protocol の略です。 

ファイル転送プロトコルで、 TCP/IP プロトコルの一つです。 
ネットワークに□ヴインし、ファイルの表示や転送を行う目 
的で使用されます。 

• IPP 

Internet Printing Protocol の略です。 

インターネットなどの TCP/IP ネットワークを通じて印刷 
データの送受信や印刷機器の制御を行ラブ□トコルです。特 
徴として、ウェブブラウザなどが使う HTTP プロトコルを用 
いてネットワーク上のプリンタに印刷を指示できるよろに 
なっています。インターネットを通じて遠隔地のプリンタに 
データを送って印刷することもできます。 

• IP アドレス 

IP プロトコルで使用するための 32 bit ( IPv 4) のアドレスで、 
ネツトワーク自体やネツトワーク上のノードを特定する論理 
番号のことです。 


• LPR 

Line PRinter daemon protocol の略です。 

Ipr は、プリント • キューに存在するプリント • ジョブを、 
printcap ファイルで指定されたプリンタに印刷する要求を行 
うためのポートです。 UNIX に接続されたプリンタに印刷す 
るために、広く使われています。 

• Microsoft Internet Print Services 

IPP プロトコルを使用して、 Windows ® 2000 / XP コンピュー 
夕を通じて印刷ジョブをプリンタに送るときに使用します。 

• NetBIOS 

Sytek 社が開発したアプリケーション • プ□グラム • イン 
ターフェース （ API ) で、 LAN 上のコンピュータが同じ LAN 
上の他のコンピュータと対話する必要がある前提で設計され 
たインターフェースです。旧 M Server、Microsoft LAN 
Manager 環境向けのアプリケーションを作成するときにプ 
□ヴラマが使用します。 

• RARP 

ARP プロトコルとは逆に、自ノードの MAC アドレスから 
「自分の」 IP アドレスを求めるためのプロトコルです。 

• TCP/IP 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (伝送制 

御プ□トコル/インターネットプ□トコル）の略です。 
インターネットで使用されているプロトコル、通信ソフト 
(アプリケーション）を特定して通信路を確立するプ□トコ 
ル （ TCP ) と、通信経路に関するプロトコル 0 P ) から構成 
されています。 0 SI 参照モデルでは、 TCP はレイヤー 4 、 IP 
はレイヤー 3に対応しています。 

• TELNET 

自端末からリモートシステム端末へのアクセス機能、ネット 
ワーク内での仮想端末の機能を提供する TCP 上のプ□トコ 
ルで、リモート Telnet コネクションという文字単位の通信経 
路を設定します。通常□グイン時のノ、°スワード認証以外に特 
別なセキュリティ機能は持ちません。 

• UDP 

User Datagram Protocol の略です。 

TCP / IP におけるトランスポート層に属するプロトコル。 
インターネットでは、音声や動画などのストリーミング送信 
などのデータ転送に使用されており、転送速度は速く信頼性 
が低いのが特徴です。 

逆に、 TCP (施送速度が遅く信頼性が高いのが特徴です。 

• MAC アドレス（イーサネットアドレス） 

イーサネット機器が持つ6パイトのアドレスです。 IS 0/0 SI 
モデルの物理層およびデータリンク層で機能します 。 MAC 
アドレスは機器内部に記憶されているので、ユーザーが変更 
することはできません。 

• サブネットマスク 

IP アドレスからサブネットのネットワークアドレスを求める 
場合に使用するマスク値のことです。 IP アドレスとサブネッ 
トマスクを AND すると、サブネットアドレスになります。 
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用語集 


• ポート番号 

複数の相手と同時に接続を行なうために IP アドレスの下に設 
けられたサブ（補助）アドレス。ポートの指定には0から 
65535までの数字が使われます。 FTP は21、 HTTP は80、 
メール受信は110、などのよろに、ポート番号はサービス 
を特定するための番号です。 

#ルータ 

ネットワーク間 （ LAN と LAN 、 LAN と WAN ) の接続を行う 
ネットワーク機器の一つです。 
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株式会社リコ_ 

東京都中央区銀座8 -13-1 リコービル〒 104-8222 
http://www.ncoh.co.jp/ 


お問い合わせ先 

お買い上げいただきました弊社製品についての消耗品のご注文や修理、製品の操 
作方法に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店または最寄りのサービス実 
施店にご連絡ください。 

修理については、修理範囲（サービスの内容)、修理費用の目安、修理期間、手続 
きなどをご要望に応じて説明いたします。 

転居の際は、販売店またはサービス実施店にご連絡ください。転居先の最寄りの販 
売店、サービス実施店をご紹介いたします。 


リ コー プリンター コール センター ipsio ダイヤル 

製品の操作方法に関するお問い合わせは、 

「リコープリンターコールセンター |PSiO ダイヤル」にご連絡ください。 

fSm 0120-56-1240 

FreeDial FAX 0120-479-417 

♦受付時間： 9〜12時、13〜17時（土、日、祝日、リコーの休業日を除く） 

※対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音をさせていただいております。 

最新プリンタードライバー情報 

最新版のプリンタードライパーをインターネットのリコーホームページから入手 
できます。 

•インターネット/リコーホー厶ページ： http :// www . ricoh . co . jp / 


リコーは環境保全を経営の優先課題のひとつと考え、リサイクル推進にも注力し 
ております。 

本製品には、新品と同一の当社品質基準に適合した、リサイクル部品を使用してい 
る場合があります。 
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